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METRO 100 XT-3 - INSTALLATION MANUAL

DRU, a manufacturer of gas-fired heating appliances, develops and produces products that comply with the highest
quality, performance and safety requirements.
This guarantees that the user will be able to enjoy using his product for many years to come.
This appliance has a CE marking, which means that it complies with the essential requirements of the European gas
appliance directive.
Two manuals are supplied with the appliance: the installation manual and the user manual.
As an installer, you must be competent in the field of atmospheric gas-fired heating.
The installation manual will give you the information you need to install the appliance in such a way that it will
operate properly and safely.
This manual discusses the installation of the appliance and the regulations that apply to the installation. In addition,
you will find technical data for the appliance and information on maintenance, any malfunctions that might occur
and their possible causes.
The figures are included at the back of this booklet (Appendix 3).
Please carefully read and use this installation manual.
The following symbols are used in the manual to indicate important information:

2 Work to be performed

p Suggestions and recommendations

English

Caution  You will need these instructions to prevent problems that might occur during installation and/or use.
(aution  You need these instructions to prevent fire, personal injury or other serious damages.

After delivery, you should give the user manual and this installation manual to the user.

1. Introduction

The Metro 100 XT-3 is a room-sealed atmospheric gas-fired heating appliance.

This version of the Metro 100 XT-3 is suitable for natural gas. The safe operation of the appliance is guaranteed by
the use of a second thermocouple fitted to the main burner.

A room-sealed appliance does not extract the combustion air from the living environment, but from outside. This is
done by means of a combined flue gas discharge system / combustion air supply system. In this concentric system,
the outer pipe functions as the air supply and the inner pipe functions as the flue gas discharge.

This system can be installed through the wall or through the roof.

These appliances are built within a chimney breast. For this, DRU has a number of chimney breasts in its range.

In order to reach a proper heat discharge, the chimney breast must be ventilated. DRU is able to supply various
ventilation elements.

The adjustable height of the appliance can be increased by means of the extension legs that can be ordered from
DRU.

The appliances are supplied with a wireless remote control that works on batteries.

2. CE declaration

We hereby declare that the design and construction of DRU's atmospheric gas-fired heating appliance comply with
the essential requirements of the Gas Appliance Directive.

Product: atmospheric gas-fired heating appliance
Type: Metro 100 XT-3
Applicable EEC directives: 90/396/EEC
Applied harmonized standards: NEN-EN-613
NEN-EN-613/A1

Internal measures by the company guarantee that appliances produced in series comply with the essential require-
ments of the prevailing EEC directives and the standards derived from them.
This declaration will lose its validity if adjustments are made to the appliance, without prior written permission by DRU.

M.J.M. Gelten

General manager

DRU verwarming B.V.

Postbus 1021, 6920 BA Duiven
Ratio 8, 6921 RW Duiven
www.dru.nl
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3. SAFETY

3.1 General

(aution - Carefully read this chapter on safety, before you start performing installation or maintenance work;
- Please observe the general regulations and the precautions/safety instructions in this manual.
< 3.2 Regulations
= Please install the appliance in accordance with the applicable national, local and constructional (installation) regulations.
c
L 3.3 Precautions / safety instructions during installation
Carefully observe the following precautions/safety regulations:
2 you should only install and maintain the appliance if you are a competent installer in the field of atmospheric gas-fired heating;
2 do not make any changes to the appliance;
2 use non combustible and heat-resistant materials for the chimney breast, including the top of the chimney breast, the
material in the chimney breast and the back wall against which the appliance will be placed;
2 take sufficient measures to prevent temperatures of a wall behind the chimney breast becoming too high, including
the materials and/or objects behind the wall;
2 comply with the minimum required internal measurements of the chimney breast;
2 ventilate the chimney breast by means of the ventilation holes, which will form a combined passage of at least 200 cm?;
2 only use the flue gas discharge / combustion air supply system supplied by DRU;
2 mount the appliance using the wall brackets supplied;
2 do not place the appliance too tightly against the back wall;
2 make sure the space between the appliance’s legs is kept free;
2 do not cover the appliance and/or do not wrap it in an insulation blanket or any other material;
2 make sure that combustible objects and/or materials have a distance from the appliance of at least 500 mm;
2 only ever use the supplied wood/pebble set;
2 place the wood/pebble set exactly as described;
2 make sure the pilot burner and the space around it is kept free;
2 make sure thermocouple 2 and the space around it are kept free;
2 make sure there is no dirt in gas pipes and connections;
2 mount a gas tap directly next to the appliance;
2 check the connections for gastightness before using the appliance;
2 use heat resistant electrical wiring;
2 place the electrical wiring in such a way that they are free from the appliance;
2 replace torn or broken panes;
2 avoid blocking of the pressure equalization hatch(es) on top of the appliance;
2 check whether the pressure equalization hatch(es) fit well onto the sealing surface, prior to building in the appliance;
2 do not ignite the appliance until it is fully installed.

Observe the following items during installation in order to guarantee a proper and safe operation of the appliance:

2 mount the control box supplied as low as possible;

2 avoid that the ignition cable runs over the receiver;

2 avoid that the ignition cable touches or crosses the antenna;

2 avoid that the ignition cable runs alongside metal parts, in order to prevent weakening of the spark;
2 properly finish the edges in case of a tight construction;

2 do not apply plaster on or over the flanges;

2 avoid damaging the pane when removing/placing the glass window;

2 clean the pane before you use the appliance, in order to prevent dirt from burning in the glass;

2 make sure that the wires of thermocouple 2 cannot come into contact with hot parts.

5. Removing the packaging

Note the following items when removing the packaging:
2 Check the appliance for damages during transport.
(2 If necessary, contact DRU Service.
After removing the packaging, you should have the following components:
- Socket spanner; you will find it in the space between the assembly frame and the combustion chamber;
- Decorative strips; you will find them in the abovementioned space as well;

- Front pane; you will find it in the same box as the appliance - provided with protective corners;
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- Box containing parts; you will find it in the combustion chamber.

laution  Avoid damaging the front pane when removing it from the packaging.

2 Remove the box containing parts from the combustion chamber.

In appendix 1/ table 5 you can see which parts you should have after removing the packaging.
2 Contact DRU Service if you do not have all the parts after you finished removing the packaging.
2 Dispose packaging in accordance with local regulations.

6. Installation

Read this manual carefully to ensure a proper and safe operation of the appliance.

English

lCaution Install the appliance in the order described in this chapter.

6.1 Regulations
2 Observe the applicable (installation) regulations.
2 Observe the regulations/instructions in this manual.

6.2 Type of gas
The data plate indicates for which type of gas, gas pressure and for which country this appliance is intended. The
data plate is connected to a chain. It should remain connected to the chain.

A(aution Check whether the appliance is suitable for the type of gas and the gas pressure used at the location.

6.3 Gas connection
Place a gas tap in the gas connection, close to the appliance.

A(aution - Make sure there is no dirt in gas pipes and connections;
- Prevent twisting the gas tap when connecting the gas pipe.

The following requirements apply to the gas connection:

- use a gas pipe with the correct dimensions, so that no pressure loss can occur;
- the gas tap should have the CE marking;

- you should always be able to reach the gas tap.

6.4 Placing the appliance
A(aution - Make sure that combustible objects and/or materials have a distance from the appliance of at least 500 mm;
- Always place the appliance against a wall of non combustible and heat-resistant material;
- Take sufficient measures to prevent temperatures of a wall behind the chimney breast becoming too high, including
the materials and/or objects behind the wall;
- Do not make any changes to the appliance.

laution - Take the adjustable height of the appliance into account; it depends on the setting of the adjustable feet (see fig. 1);
- If applicable, the extension legs should be fixed by means of self-tapping screws;
- Take the minimum internal depth of the appliance into account; Metro 100 XT-3: 454 mm (see fig. 3a and fig. 3b.
Fig. 3b shows a chimney breast made of stone-like materials).

p You can determine the construction height of the appliance (X in fig. 3a and fig. 3b) yourself.

Place the appliance as follows:
2 Determine the location of the appliance.
2 Determine the construction height of the appliance.
2 Provide a gas connection at the location. For details, see section 6.3.
2 Make a passage for the flue gas discharge/combustion air supply system with the following diameters. For details, see
section 6.5.
- 0160 mm for a wall terminal through non combustible material;
- @250 mm for a wall terminal through combustible material;
- ©160 mm for a roof terminal through non combustible material;
- @250 mm for a roof terminal through combustible material.
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Place the appliance on its destined location.

The gas control is mounted under the appliance, at the burner plate. It should be disconnected and placed in the
control box at a later stage. For placing the gas control in the control box, see section 6.7.

Follow the procedure described below:

Disconnect the pipes from the gas control (flexible gas pipe, aluminium pilot-flame pipe and thermocouple 1).

The red wire of thermocouple 2 must remain connected to the gas control. Fig. 4 shows how the wires are connected
to the thermocouple.

Disconnect the gas control from the burner plate by unscrewing the self-tapping screw.
Carefully unwind the red and black wires of thermocouple 2.
Lay the gas control together with the wires of thermocouple 2 in the direction of the control box.

- Make sure there is no dirt in gas pipes and connections;
- Avoid kinks in the pipes.

Roll out the pipes in the direction of the control box.
Roll out the ignition cable in the direction of the control box.

The data plate should remain connected to the chain.

Place the chain with the data plate in the direction of the control box.
Set the height of the appliance using the adjustable feet and
Make the appliance level at the same time.

- Do not place the appliance too tightly against the back wall; this is guaranteed by means of the wall brackets;
- Make sure the space between the appliance’s legs is kept free;
- Do not cover the appliance and/or do not wrap it in an insulation blanket or any other material.

Connect the appliance to the wall using wall brackets (B) and the key bolts supplied; see fig. 2.

6.5 Flue gas discharge / combustion air supply system

6.5.1 General

The appliance is of the C11/C31 type.

The appliance is connected to a combined flue gas discharge/combustion air supply system, hereafter referred to
as the concentric system.

The passage to the outside can be made with a wall terminal (see section 6.5.2) or a roof terminal (see section 6.5.3).
If necessary, you can also use an existing chimney (see section 6.5.4).

- Only use the concentric system supplied by DRU (@100 / @150 mm). This system has been tested together with the ap-
pliance. DRU cannot guarantee a proper and safe operation of other systems and does not accept any liability for this;
- For connecting to an existing chimney you should only use the chimney kit supplied by DRU.

The concentric system is constructed from (the connection stump of) the appliance.
If structural circumstances require that the concentric system is placed first, the appliance can later be connected
with a telescopic pipe piece.
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6.5.2 Application with wall terminal

6.5.2.1 Construction of concentric system with wall terminal

The concentric system with wall terminal has to comply with the following conditions:

- First, a concentric pipe of at least 0.5 meters should be connected vertically to the appliance;

- The total vertical pipe length may have a maximum of 4 meters;

- A 90° bend is connected to the other end of the vertical part;

- When using 0.5 meter of vertical pipe length, the total horizontal pipe length can have a maximum of 2 meters
(excluding wall terminal, see fig. 5a);

- When using a minimum of 1 meter up to a maximum of 4 meters of vertical pipe length, the total horizontal pipe
length can have a maximum of 3 meters (excluding wall terminal, see fig. 5b and 5c¢).

English

Depending on the construction of the concentric system, the appliance must receive further settings; see Table 1 for
determining the conditions and section 6.8, Adjusting the appliance, for the method.

Table 1: Conditions for the adjustment of the appliance with a wall terminal

G20/25
Total number of |Total number of See figure Airinlet guide |Baffle Distance of
meters vertical |meters horizontal restriction
pipe length pipe length (excluding inmm
wall terminal)
0,5 0-2 5a NO NO OPEN
1-4 >0-3 5b NO NO OPEN
1-4 0* 5c YES NO OPEN

*factory setting

6.5.2.2 Placing concentric system with wall terminal

- Maintain a distance of at least 50 mm between the outside of the concentric system and the walls and/or the ceiling.
If the system is built in (for instance) a cove, it should be made with non combustible material all around it.

- Use heat-resistant insulation material when passing through combustible material;

- The rosette (mounting inner plate) of the wall terminal is too small to seal the @ 250 mm opening when passing
through combustible material. That is why you should first apply a sufficiently large heat-resistant intermediate
plate to the wall. Then, the rosette is mounted on the intermediate plate.

Some heat-resistant insulation materials contain volatile components that will spread an unpleasant smell for a pro-
longed time; these are not suitable.

Place the concentric system as follows:

Build the system up from (the connection stump of) the appliance.

Connect the concentric pipe pieces and the bend.

On each connection, apply a clip binding with silicon sealing ring.

Use a self-tapping screw to fix the clip binding to the pipe on locations that cannot be reached after installation.
Apply sufficient clamps, so that the weight of the pipes does not rest on the appliance.

Determine the remaining length of the wall terminal;

Make sure the wall terminal has the right dimensions.

- Make sure that the right insertion length is maintained;

- Place the wall terminal with the groove/folded seam at the top;

- Make sure the horizontal concentric pipe pieces are sloping towards the wall terminal, in order to prevent rain water
from entering.

Mount the rosette (mounting inner plate); if necessary, on a heat resistant intermediate plate when passing through
combustible material.
Attach the wall terminal from the outside with four screws in their respective holes.
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6.5.3 Application with roof terminal

6.5.3.1 Construction of concentric system with roof terminal

The concentric system with roof terminal has to comply with the following conditions:

- The construction of the chosen system has to be allowed. (See the procedure described below);
- First, a concentric pipe of at least 1 meter should be connected vertically to the appliance.

Depending on the construction of the concentric system, the appliance is set by placing the baffle and/or removing
the air inlet guide.

In the following procedure you can see how the allowability of a concentric system can be determined and which
settings are needed.

Determine the following data:

1) The number of bends required (no distinction is made between 45° and 90° bends);

2) The total number of meters of horizontal pipe length;

3) The total number of meters of vertical and/or sloping pipe length (roof terminal excluded).

With these data and Table 2 you will be able to determine whether the concentric system is allowed.

In Table 3 you can see which setting the appliance requires.

Follow the procedure described below:

In the first 2 columns of Table 2, look for the number of bends required and the total horizontal pipe length.

In the 3rd column of Table 2, look for the total vertical and/or sloping pipe length.

If you end up in a box with the letter A, B, C, D or E, the concentric system chosen by you is allowed.

Use Table 3 to determine which conditions apply for the baffle and/or the air inlet guide (for setting, see section 6.8).

Examples

To clarify, we will give 2 examples to determine the allowability of a concentric system and the conditions for setting
the appliance.

In Table 2 the route to be followed is indicated by arrows. The result is indicated by a box with a red border.

Example 1

1) 2 bends

2) 3 meters horizontal

3) 8 meters vertical/sloping

— Construction of this concentric system is allowed.

— Situation B applies for the adjustment of the appliance.

Example 2

1) 3 bends

2) 4 meters horizontal

3) 9 meters vertical/sloping

— Construction of this concentric system is not allowed.

95901901_ML1 Install.indd 8
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Table 2: Determination of the permissibility of a concentric system with a roof terminal

G20/25 Total number of Total number of meters vertical and/or sloping pipe length
meters horizontal
pipe length 1023 4|56 |7 |l8 L]0 11]12
no bends 0 B B B C C D D E E E E E —
2 bends 0 A B B|B | C|C D | DJ|E]|E]/|E it
1 A|lA| B |B|B|C|C|D|D]|E =
2 AlalB|B|B|]C|C|D -
- 3 A A B B B C
4 A A B B
5
3 bends 0 A A A B B B C C D D E E
1 A A A B B B C C D D
2 A A A B B B C C
3 A A A B B B
- 4 A A A B
5
4 bends 0 A A A A B B B C C D D E
1 A A A A B B B C C D
2 A A A A B B B C
3 A A A A B B
4 A A A A
5

[H = situation is not allowed

Table 3: Conditions for the adjustment of the appliance with a roof terminal

G20/25

Situation Air inlet guide Baffle Distance of restriction in mm
A NO NO OPEN

B YES YES 48

C YES YES 43

D YES YES 38

E YES YES 33

6.5.3.2 Placing concentric system with roof terminal

The roof terminal can end in a sloping and a flat roof.

The roof terminal can be supplied with an adhesive plate for a flat roof or with a universally adjustable tile for a
sloping roof.

Ataution - Maintain a distance of at least 50 mm between the outside of the concentric system and the walls and/or the ceiling.
If the system is built in (for instance) a cove, it should be made with non combustible material all around it;
- Use heat-resistant insulation material when passing through combustible material.

laution Some heat-resistant insulation materials contain volatile components that will spread an unpleasant smell for a pro-
longed time; these are not suitable.
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Place the concentric system as follows:

Build the system up from (the connection stump of) the appliance.

Connect the concentric pipe pieces and, if necessary, the bends.

On each connection, apply a clip binding with silicon sealing ring.

Use a self-tapping screw to fix the clip binding to the pipe on locations that cannot be reached after installation.
Apply sufficient clamps, so that the weight of the pipes does not rest on the appliance.

Determine the remaining length of the roof terminal.

Make sure the roof terminal has the right dimensions.

Make sure that the right insertion length is maintained.
Connect the roof terminal to the concentric pipes.

- Make sure that the universal tile fits well with the surrounding tiles;
- Make sure that the adhesive plate fits well onto the flat roof.

6.5.4 Connection of existing chimney

Itis possible to connect the appliance to an existing channel.

A flexible SS pipe is placed in the chimney for discharging flue gases. The surrounding space is used to supply com-
bustion air.

The following requirements apply when connecting to an existing chimney:

- only allowed when used in combination with the special DRU chimney kit. The installation manual is also supplied;
- the dimensions should be at least 150 x 150 mm;

- the vertical length has a maximum of 12 meters;

- the horizontal length has a maximum of 3 meters;

- the existing chimney has to be clean;

- the existing chimney has to be tight.

If the appliance is installed into an existing chimney by means of a chimney kit, there may be a slight loss in heat
output.

For setting the appliance, the same conditions/instructions apply as for the concentric system described above.

6.6 Placing the chimney breast

The appliance is designed to be mounted tightly in a new chimney breast.

In order to provide proper heat discharge, there should be sufficient space around the appliance.

The chimney breast should be ventilated sufficiently by means of ventilation holes.

If the chimney breast is made of stone-like material, it is necessary to place a mantel iron (for this, see section 6.6.1).

- Use non combustible and heat-resistant materials for the chimney breast, including the top of the chimney breast,
the material in the chimney breast and the back wall of the chimney breast;

- The ventilation holes - which should be mounted as high as possible - should have a combined passage of at least
200 cm?,

When placing the chimney breast, you should take the following into account:
(see fig. 3a and fig. 3b. Fig. 3b shows a chimney breast made of stone-like materials)

- the narrow flanges of the appliance’s mounting frame;

- the location of the control box: it should be placed with a distance of 850 mm to the left or to the right of the appli-
ance - as low as possible;

- the measurements of the control box; see Placing the Control Box section 6.7;

- the location of the ventilation holes;

- the measurements of the panes, so that they can be placed/removed after placing the chimney breast;

- the protection of the gas control and the pipes against cement and plaster.

- When using bricks, we recommend bricks with a thickness of 70 to 100 mm;
- You should preferably apply the ventilation holes on both sides of the chimney breast. You can use DRU ventilation
elements.

95901901_ML1 Install.indd 10

16-9-10 8:32



METRO 100 XT-3 - INSTALLATION MANUAL

2 Check whether the concentric system is placed correctly.

2 Check the fixture of the clip binding with self-tapping screws on places that cannot be reached later on.
2 Maintain sufficient space around the appliance in the chimney breast, so the heat can escape:
- minimum internal height: ca. 1000 mm.
2 Do not apply plaster on or over the flanges, because:
- the heat of the appliance could cause cracks;
- it will no longer be possible to remove/place the panes.
2 When using stone-like materials and/or plaster finishing, the chimney breast should dry for at least 6 weeks before it

English

is taken into operation, in order to prevent cracks.

6.6.1 Mantel iron
A mantel iron must be placed to prevent that the appliance has to carry the weight of the stone-like materials that
were used to build the chimney breast (masonry chimney breast).

Below, you will find a description of how the mantel iron should be mounted (see fig. 6a and 6b):
I 2 Cut the mantel iron to the correct size.
I 2 Place the mantel iron.

Kaution Do not allow the mantel iron to rest on the flanges of the mounting frame.
2 Use the nuts to connect the threaded rods to the corners of the mantel iron (1).
lCaution  Adjust the threaded rod in such a way with the tensioning nut (2) that you have sufficient setting space.

2 Determine the height of the eye (4).

2 Connect the eye to the wall using the key bolt.

2 Mount the hook (3) of the threaded rod to the eye.
2 Make it all level by using the tensioning screw.

6.7 Placing the control box
The control box is placed as low as possible in the chimney breast.

laution - Take the position of the appliance’s legs into account. The shaded parts in fig. 3a and fig. 3b show the locations
where the control box can be mounted;
- The bottom of the control box may not be placed higher in the appliance, than the burner bed.

A number of components are placed in the control box, such as data plate, gas control, receiver belonging to the
remote control.

Proceed as follows, when placing the control box; see fig. 7 for details:
2 Make an opening in the chimney breast of 285 x 194 mm (h x w).
2 Place the inner frame (1); unscrew bolts (5) for this.

p - When the chimney breast is made of bricks, the inner frame can be built with bricks at the same time;
- When using a different material, you can glue the inner frame or fix it with four flush screws.

2 Mount the gas control to the brackets of the inner frame (2).
2 Reconnect the pipes to the gas control.

A(aution - Avoid kinks in the pipes;
- Place the aluminium pilot burner pipe free from the floor and / or the wall;
- Tighten the flexible gas pipe and the pilot burner pipe until they are gastight.

2 If applicable, connect the wires of thermocouple 1 to the gas control; see fig 8.

A(aution - First tighten the thermocouple by hand and;
- then tighten it a quarter turn using a suitable spanner.

11

95901901_ML1 Install.indd 11 16-9-10 8:32



METRO 100 XT-3 - INSTALLATION MANUAL

Il 2
Il 2
Il 2
Il 2
Il 2
Il 2

Mip

e
wn
(@)}
c

L

Il 2
Il 2
Il 2
Il 2

Il 2
Il 2

Il 2
Il 2
Il 2
Il 2

Il 2

ICaution

Il 2

If necessary, blow clean the gas pipe.

Connect the gas pipe to the gas tap.

Bleed the gas pipe.

Place the receiver (3); for connections, see section 7.1.

Place the data plate (6).

Fix the outer frame with door (4) to the inner frame using 2 socket cap screws.

You can place the outer frame in such a way, that the door turns to the left or to the right.

6.8 Adjusting the appliance

The appliance has to be set in such a way that it works correctly in combination with the concentric system.

For that purpose, a baffle is placed and/or the air inlet guide is removed. The conditions for using a wall terminal are
described in section 6.5.2.1, and for using a roof terminal in section 6.5.3.1.

6.8.1 Baffle (R)
The baffle (R) is supplied separately; see fig. 9a.

This is mounted as follows (see fig. 9b):

Unscrew the 6 self-tapping screws (S) from the middle plate (T).

Remove this plate.

Place the baffle.

Use the template supplied to set the distance of the restriction (see fig. 10) as follows:
- Adistance of 33 mm means that the baffle is closed to a maximum level;

- Adistance of 38, 43 and 48 mm is set by means of the template.

Fix the baffle by using the socket cap screw (U).

Place back the middle plate.

6.8.2 Air inlet guide (L)

The airinlet guide (L) is located at the bottom side of the tray (M) surrounding the burner.
If you want to remove them, proceed as follows; see fig. 11:

Take the tray surrounding the burner out of the appliance.

Unscrew the self-tapping screws (N) and remove them.

Remove the air inlet guide.

Fit the tray surrounding the burner back in the appliance.

6.9 Placing the wood/pebble set

The appliance is supplied with a wood set or a pebble set.

The vermiculite that is used to fill the burner tray is black when using the wood set and has a natural colour when
using the pebble set.

The figures do not always show the correct colours.

Strictly observe the following instructions to prevent unsafe situations:

- only ever use the supplied wood/pebble set;

- place the wood/pebble set exactly as described;

- make sure the pilot burner and the space around it are kept free from objects (see fig. 12a and fig. 12b);

- make sure that thermocouple 2 and the space around it are kept free from objects (see fig. 13a and fig. 13b);

- make sure that the slot between the burner tray and the tray surrounding the burner is kept free from objects;
- make sure there is no vermiculite’s fine dust on the burner.

6.9.1 Wood set
The wood set consists of black vermiculite (see fig. 14), chips (see fig. 15) and a number of branches.
Fill the burner tray with vermiculite; equally spread the vermiculite; see fig. 16.

- You can influence the flame image by moving the vermiculite, yet
- the burner deck has to remain covered with vermiculite in order to prevent that the life expectancy of the burner is

reduced.

Identify branches A up to H by using fig. 17a.
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Mp Use the burn stains on the branches for identification.

2 Place branches A up to D around the (main) burner (see fig. 17b and fig. 18):
- First place branch B symmetrically in relation to the pilot burner;
- Proceed with branches A, Cand D.

2 Then place branches E up to H that are lying over the burner (see fig. 17¢).

English

A(aution The branches should not completely cover the burner opening (see fig. 17d and fig. 18), because:
- the main burner will not ignite properly; which could result in unsafe situations;
- the appliance will become filthy more quickly, as a result of soot;
- the flame image may be affected.

I 2 Fill the tray surrounding the burner with chips; equally spread the chips; see fig. 18.

6.9.2 Pebble set
The pebble set consists of natural colour vermiculite; (see fig. 14) and white carrara stones.
2 Fill the burner tray with vermiculite; equally spread the vermiculite; see fig. 19a.

Kaution - You can influence the flame image by moving the vermiculite, yet
- the burner deck has to remain covered with vermiculite in order to prevent that the life expectancy of the burner is
reduced.

2 Fill the burner tray and the tray surrounding the burner with carrara stones.
2 Equally spread the carrara stones in one layer; see fig. 19a and fig. 19b.

A(aution Incorrect placement of the stones, e.g. on top of each other, could have the following consequences:
- the main burner will not ignite properly, which could result in unsafe situations;
- the flame image is affected.

6.10 Panes
(aution - Avoid damaging the panes during removal/placing;
- Avoid/remove fingerprints on the panes, as they will burn into the glass.

6.10.1 Front pane
After placing the wood/pebble set you can place the front pane as described below.

6.10.1.1 Removing the front pane
When removing the front pane, you should follow the next steps, see fig. 20a up to 20f:

2 Remove the vertical decorative strips by pulling them off at the top first; turning them over parallel to the pane and
then loosening them at the bottom.

2 Remove the U-shape horizontal strip by gripping it with 2 hands in the slot and lifting it out.

2 Unscrew the 5 self-tapping screws of the lower glass strip with 2 turns, using the socket spanner supplied.

Kaution Do not remove the self-tapping screws: leave them in place in the lower glass strip.

2 Unscrew the 5 self-tapping screws from the upper glass strip, by using the socket spanner supplied.
2 Remove the upper glass strip.

2 Slightly tilt the top of the pane towards you.

2 Grab the pane at both sides.

2 Lift up the pane and tilt the bottom of the pane towards you.

- Remove the pane.

6.10.1.2 Placing the front pane
Placing the front pane will take place in reverse order of the removal procedure described above.

Kaution - The DRU logo should be at the bottom right corner;
- Theself-tapping screws must not be over-tightened, since otherwise they could break or strip the thread: tight=tight;
- Make sure that the front pane fits well onto the side panes.

13
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6.10.2 Side panes
The side panes should be removed in case of torn or broken panes.

6.10.2.1 Removing the side pane
Remove the front pane, see section 6.10.1.1. above.
Unscrew the 2 self-tapping screws of the lower glass strip with 2 turns, using the socket spanner supplied.

Iaution Do not remove the self-tapping screws: leave them in place in the lower glass strip.

Unscrew the 2 self-tapping screws from the upper glass strip, by using the socket spanner supplied.
Remove the upper glass strip.

Slightly tilt the top of the pane towards you.

Grab the pane at both sides.

Lift up the pane and tilt the bottom of the pane towards you.

Remove the pane.

6.10.2.2 Placing the side pane
Placing the side pane will take place in reverse order of the removal procedure described above.

Iaution  The self-tapping screws must not be over-tightened, since otherwise they could break or strip the thread: tight=tight.

7. Wireless remote control

The appliance is supplied with a wireless remote control.

Ignition, controlling the flame height and switching off are performed by a remote control that operates a receiver
in the control box.

User Manual, chapter 4, Wireless Remote Control, describes the operation of the appliance including the way the
remote control works.

A(aution Do not ignite the appliance until it is fully installed.

Il 2
Il 2

Mip

Il 2

Mip
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Below, we will describe how the receiver is connected.

7.1 Receiver
The receiver should be connected to the appliance, before the batteries are installed.

Follow the procedure below (see fig. 21):

Fit the connection cable’s brown plug to the receiver (see fig. 21, arrow F).
Connect the white plug to the gas control.

The plugs have different sizes that correspond with the connectors.

Connect the cables of thermocouple 1 to the receiver; (see fig. 21, arrows B).

- The size of the eye corresponds with the size of the screw;
- The colours of eye and screw also correspond.

Connect the black wire with the white plug of thermocouple 2 to the receiver (see fig. 21, arrow E).

laution Make sure that the wires of thermocouple 2 cannot come into contact with hot parts

Il 2
Il 2

Il 2
Il 2
Il 2

Connect the ignition cable to the receiver; (see fig. 21, arrow A)
Connect power:
a) When using batteries, see section 7.1.1 below;
b) When using an adapter:
- connect it to the receiver; (see fig. 21, arrow C);
- insert the plug into the wall socket.
Place the receiver (V) in the control box, as indicated on fig. 22.
Bend the antenna out of the clips; see fig. 21, arrow D.
Set the antenna straight.
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i(aution - Do not place the antenna (N) too close to the ignition cable and/or metal parts (for the correct position, see fig. 22);
- Do not place the ignition cable over and/or along metal parts: this will weaken the spark;
- Do not lay the ignition cable over the receiver: this could damage the receiver;
- Avoid dust on or in the receiver: cover it when performing work.

7.1.1 Placing / replacing the batteries
Follow the procedure below when placing the batteries:
2 Open the door of the control box.
2 Pick up the receiver.
2 Slide the cover off.
2 Place or remove the 4 penlite (AA type) batteries.

English

Caution - Avoid a short circuit between the batteries and metal objects/parts;
- Observe the“+”and “-" poles of the batteries and the holder;
- Use alkaline batteries.

s Slide back the cover.
I Place back the receiver.

ICaution  Batteries are regarded as “small chemical waste” and may therefore not be disposed with the household rubbish.

8. Final check

In order to check whether the appliance is working properly and safely, you must perform the following checks
before the appliance is used.

8.1 Gastightness

Caution  All connections must be gastight.
laution The gas control can be subjected to a maximum pressure of 50 mbar.
2 Check the connections for gastightness.

8.2 Gas pressure / pre-pressure
The burner pressure is set at the factory; see data plate. It is not necessary to check the burner pressure.

A(aution The pre-pressure in house installations should be checked, as they can vary.

2 Check the pre-pressure; see fig. 23 for the measuring nipple on the gas control.
2 Contact the gas company if the pre-pressure is not correct.

8.3 Ignition pilot and main burner
For igniting the pilot and main burners, see the User Manual, chapter 4, section 4.2, Remote Control.

A(aution - During the ignition process, you are not allowed to operate control button B on the gas control manually;
- Always wait 5 minutes after the pilot burner has gone out, before you re-ignite the appliance.
- Do not turn the pilot burner lower by using the settings on the gas control.

8.3.1 Pilot burner
2 Check the ignition of the pilot burner:
- the pilot burner should start at the first attempt.
If the pilot burner does not ignite:
2 check if the ignition sparks:
a) If not, the ignition cable is probably not lying free from metal parts;
b) If it does, there is probably still air in the pipe.
2 Bleed the pipe and/or
2 Lay the ignition cable free from metal parts.

15
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8.3.2 Main burner
The burner should ignite smoothly and should not pop as a result of delayed ignition.

Check the function of the main burner from the standby (pilot burner) position:
- after opening the gas valve, the main burner should burn within a few seconds.

When the gas valve is opened, the motor will run; this is audible.

1) If the main burner does not burn:

Check if button A on the gas control is in the position ON;

Check if the space surrounding the pilot burner is free from objects;
Check the placement of the wood/pebble set.

If necessary, correct the above mentioned faults.

Test the main burner 5x for a good operation.

2) If main burner ignites, but goes out again after approx. 22 seconds, please:
Check the wiring of thermocouple 2 for:

- Loose wiring;

- Wrongly connected wiring;

- Short-circuit;

- Broken wire.

Check if thermocouple 2 is dirty.

Check if thermocouple 2 is positioned correctly in the flame; see fig. 24.
Check if thermocouple 2 is defective; see chapter 11, table 4 under J7.
Check if the receiver is defective; see chapter 11, table 4 under J8.

If necessary, correct the above mentioned faults.

Test the main burner 5x for a good operation.

8.4 Flame image
The flame image can only really be assessed when the appliance has been burning for several hours. Volatile compo-
nents from paint, materials, etc., which evaporate in the first hours, will affect the flame image.

If the chimney breast is made of stone-like materials or has a plaster finish, this may only take place 6 weeks after pla-
cing the chimney breast, in order to prevent shrinkage cracks.

Check whether the flame image is acceptable.

If the flame image is not acceptable, this can be due to:

- the evaporation of volatile substances;

- incorrect placement of the wood/pebble set;

- incorrect settings of the appliance.

If necessary, improve the placement of the wood/pebble set.

If necessary, improve the settings of the appliance; for this, see section 6.8.
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Once a year the appliance should be checked, cleaned and, if necessary, repaired by a competent installer in the field
of atmospheric gas-fired heating.
Check at least whether the appliance is working properly and safely.

A(aution - Close the gas tap when performing maintenance work;
- Check the gastightness after repair;
- After replacing thermocouple 1 you should first tighten the swivel by hand and then give it another quarter turn
with a suitable spanner;
- Do not turn the pilot burner lower by using the settings on the gas control.

English

2 If required, clean the following components:
- the pilot burner;
- the space surrounding the pilot burner;
- the panes.

i(aution - Remove/place the panes as described in section 6.10;
- Remove the deposit on the inside of the panes with a damp cloth or a non-abrasive detergent such as copper polish;
- Avoid/remove fingerprints on the panes, as they will burn into the glass;
- Replace a broken and/or cracked pane as described in section 6.10.

A(aution If necessary, place back the wood/pebble set correctly; for this, see section 6.9.
2 Inspect the flue gas discharge / combustion air supply system.
A(aution You must always perform a final check.

I 2 Perform a check as described in chapter 8.

9.1 Parts

Parts that must be replaced, can be obtained from your supplier.

10. Delivery

You must explain to the user how he should operate the appliance. You should instruct her/him for instance on
using the appliance for the first time, the operation of the remote control, annual maintenance.

A(aution - Tell the user to close the gas tap immediately in case of malfunctions/bad performance and contact the installer in
order to prevent dangerous situations;
- Indicate the location of the gas tap;
- Point out the precautions in the user manual concerning unintended ignition by other remote controls such as car
keys and garage door openers.

2 Instruct the user about the appliance and the remote control.
2 When the appliance is started for the first time, point out that
- in order to avoid cracks in a chimney breast made of stone-like materials or finished with plaster, it should dry for at
least 6 weeks prior to putting the appliance into operation
- when the appliance is stoked up for the first time, volatile components evaporate from paint, materials, etc.;
- when evaporating, the appliance should preferably be set at the highest level;
- the room should be well ventilated.
2 Give the user manual and installation manual to the user (the installation manual should be kept near the appliance).

17
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In the following table you will find an overview of malfunctions that might occur, the possible causes and the

remedies.

Table 4: Diagnosis of malfunctions

Possible cause

Problem

Remedy

A. No transmission
(motor will not run)

1.

The (new) communication
code between receiver and
remote control must still be
confirmed.

1.

Hold down the reset button of the receiver,
until you hear 2 sound signals; see fig. 25.

Let go of the reset button after the second,
longer sound signal and press button &
(small flame) or button @ (large flame) on the
remote control within 20 sec., until you hear
an extra long sound signal confirming that
the new code has been set.

2. Empty batteries. 2. Replace batteries.
Caution  Avoid short circuit between the batteries
and metal parts of the appliance.
3. Receiver is damaged. 3. Replace the receiver and confirm the code
(remedy 1).
4. Remote control isdamaged. |4. Replace the remote control and confirm the
code (remedy 1).
5. Motor cable at valve/receiver is|5. Replace the motor cable.
broken.
6. Bent pins of the 8-wire con- 6. Make sure that the pins of the 8-wire connec-
nector. tor are straight.
7. Ifthe receiver is surrounded by |7. Change the position of the antenna.
metal, this could decrease the
transmission range.
B. No ignition (spark) 1. Button A in position MAN. 1. Switch button A on the gas control to ON, see
fig 22.
2. Ignition cable runs over and/or|2 Do not place the ignition cable (S) over and/or
alongside metal parts. along metal parts. This will weaken the spark;
see fig. 22.
If necessary, replace the ignition cable.
3. Ignition pen corroded. 3. Replace the ignition pen.
4. 60-second delay before the full|4. Wait until the delay time has passed.
restart is not yet finished.
C. Nosound signal 1. Receiver is damaged. 1. Replace the receiver and confirm the code
(remedy 1 at A)
2. 60-second delay before the full[2. Wait until the delay time has passed.
restart is not yet finished.
D. One continuous sound |1. Loose wiring between receiver |1. Connect the wiring properly.
signal of 5 sec. and gas control.
(Possible 7 short beeps [2. Receiver is damaged. 2. Replace the receiver and confirm the code
prior to the 5 sec. (remedy 1 at A)
sound signal) 3. Bent pins of the 8-wire con-  |3. Make sure that the pins of the 8-wire connec-
nector. tor are straight.
4. Damaged magnetic valve. 4. Replace the gas control.
5. Thermocouple 2 still too hot.  |5. Wait until the thermocouple has cooled down

sufficiently
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Table 4: Diagnosis of malfunctions

Possible cause

Problem

Remedy

E. No pilot burner flame

1.

Air in the pilot burner pipe.

Wires of thermocouple 1 have
been cross-connected.

No spark at the pilot burner.

Injector is blocked up.

1. Flush the pipe or start the ignition process

several times.

Check the polarity of the thermocouple wiring.

Connect the thermocouple wiring properly, if

necessary.

3.1 Check if the ignition cable (S) is lying free from
metal parts; see fig. 22.
If necessary, move it away from the metal
parts.

3.2 If necessary, replace the ignition cable.

3.3 If necessary, replace the ignition pen.

4.1 Clean the injector.

4.2 If necessary, replace the injector.

N

F. Electronics keep spar-
king while the pilot
burner is ignited

Receiver is damaged.

1. Replace the receiver and confirm the code
(remedy 1 at A)

G. Pilot burner is burning,
but magnetic valve clo-
ses after ca. 10 seconds
or when the appliance
gets hot

—_

Thermocouple 1 does not
function.

—_
—_

Measure the voltage, using a digital multime-

ter, set to mV range, by connecting the cables

to the cable shoe. The cable shoe is located on

the outside, directly next to the magnet nut at

the rear of the gas control; see fig. 26.

The voltage should be at least 5mV within 20

seconds.

It may not be lower when the appliance is

warm.

If the voltage is too low:

- the thermocouple should be placed better in
the flame or

- the thermocouple should be replaced.

1.2 Check the size of the pilot burner flame.

Correct a flame that is too small.

1.3 Check the wiring of the thermocouple to the

receiver.

If necessary, replace the wiring.

2. Batteries (almost) empty. 2. Replace the receiver’s batteries.
Iaution  Avoid short circuit between the batteries
and metal parts of the appliance.
H. There are short sound |1. Batteries (almost) empty. 1. Replace the receiver’s batteries.
signals, but no sparks ICaution Avoid short circuit between the batteries
and no sound / clicks and metal parts of the appliance.
can be heard of the
magnet opening the
valve
I Pilot burneris burning, |1. Button A in position MAN. 1. Turn button A on the gas control to ON; see
but there is no gas flow fig 22.
to the main burner 2. Appliancein the pilot flame  |2. Increase the flame height by pressing button
position. 0 (large flame) on the remote control.
3. Pre-pressure of the gasistoo |3. Check pre-pressure.
low. If necessary, contact gas company.
4. Damaged magnetic valve. 4. Replace the gas control.
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Table 4: Diagnosis of malfunctions

Possible cause

Problem

Remedy

J. Main burner ignites,
but goes out again af-
ter approx. 22 seconds.

1.

N

Wiring of thermocouple 2 is
loose.

Wires of thermocouple 2 have
been cross-connected.
Short-circuit in the wiring of
thermocouple 2.

Broken wire in the wiring of
thermocouple 2.
Thermocouple 2 is dirty.
Thermocouple 2 is not posi-
tioned correctly in the flame
(see fig. 24)

Thermocouple 2 is defective.

Receiver is defective.

1.

N

w

Connect the wiring properly.
Connect the wiring properly.
Replace wiring.
Replace wiring.

Clean the thermocouple.
Position the thermocouple correctly in the
flame.

Check the voltage across thermocouple 2 just
before the main burner goes out.

If the voltage is lower than 1.8 mV, replace
thermocouple 2.

Check the voltage across thermocouple 2 just
before the main burner goes out.

If the voltage is higher than 1.8 mV, replace
the receiver.
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Appendix 1 Parts included with the delivery

In the following table you can find the parts that are supplied with the appliance.

Table 5: Parts included with the delivery

Part Quantity

Wood/pebble set 1x _‘Cg
Control box 1x E’
Manual control box 1x b
Installation manual 1x

User manual 1x

Decorative strip left 1x

Decorative strip right 1x

Decorative strip below 1x

Template for baffle 1x

Baffle 1x

Key bolts M8x 140x50 2x

Hexagonal nut M8 4x

Washer 84 mm 4x

Spare self-tapping screws for mounting the glass window

Socket spanner 8 mm 1x

Remote control with receiver 1x

9V block battery 1x

Penlite battery (AA type) 4x

Pressure coupling 15 mm x G3/8" 1x

Appendix 2 Technical data

In the following table you can find the technical data of the Metro 100 XT-3.

Table 6: Technical data

Type C11/C31
Type of gas G25 G20
Burner pressure mbar 19 15.1
Nominal heat input (H,) kw 10.0 10.7
Nominal heat input (H) kw 2.0 9.6
Nominal output kw 7.0 7.6
Consumption L/h 1070 1040
Burner injector mm 2x @ 1.45 2x @ 1.45
1x@ 1.40 1x@ 1.40
Consumption on low output L/h 550 533
Low setting injector mm ?1.85 ?1.85
Pilot burner injector Kode 51 51
Efficiency class 2 2

21
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Als Hersteller von Gasheizgeraten spezialisiert sich DRU auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten geman
den strengsten Qualitats-, Leistungs- und Sicherheitsanforderungen, die es gibt.
Somit ist gewahrleistet, dass Sie auf Jahre hinaus mit lhrem Gerat zufrieden sein werden.
Dieses Gerat ist mit einer CE-Markierung versehen und erfiillt damit die grundlegenden Forderungen der Europai-
schen Richtlinie flr Gasgerate.
Zum Gerat gehoren zwei Handblicher: die Installationsanleitung und die Bedienungsanleitung.
Als Installateur missen Sie sich fachlich mit Gasheizgeraten und Kaminen auskennen.
Die Installationsanleitung enthalt die nétigen Informationen, die Sie brauchen, um das Gerét so zu installieren, dass
es reibungslos und risikofrei funktioniert.
Dieses Handbuch befasst sich mit der Installation des Gerats und den hierfiir gultigen Vorschriften. Zudem enthalt
dieses Buch die technischen Daten fiir das Gerat sowie Informationen tber die Wartung, eventuell auftretende Sto-
rungen sowie deren mogliche Ursache(n).
Die Abbildungen finden sich ganz hinten in diesem Biichlein (Anlage 3).
Diese Installationsanleitung miissen Sie sorgfiltig durchlesen und auch tatsdchlich verwenden.
In den Handbdiichern sind wichtige Informationen mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet:
2 Erforderliche MaBnahmen
Mpp Vorschlage und Hinweise
Hchtung Diese Anweisungen sind zum Schutz vor mdglichen Problemen bei der Installation beziehungsweise Nutzung erforderlich.
Achtung Die vorliegenden Anweisungen dienen dem Schutz vor Branden, Korperverletzungen beziehungsweise anderen
schweren Schaden.

Nach der Ubergabe sind Sie verpflichtet, die Bedienungsanleitung sowie die vorliegende Installationsanleitung dem
Benutzer zu tiberreichen.

Metro 100 XT-3 ist ein raumluft unabhangig betriebenes Gasheizgerat

Diese Version des Metro 100 XT-3 ist fiir Erdgas geeignet. Fiir den sicheren Betrieb ist das Gerat mit einem zweiten
Thermoelement ausgestattet, das auf den Hauptbrenner montiert ist.

Raumluftunabhdngig betriebene Gerdte entziehen dem Wohnraum keine Verbrennungsluft, sondern entziehen
diese der AuBenluft. Dazu dient eine kombinierte Abgasab- und Verbrennungsluftzufiihrung.

In diesem konzentrischen System dient das duBere Rohr als Luftzufiihrung und das innere Rohr ist das Abgasrohr.
Das konzentrische System kann miinden in einer Windschutzeinrichtung an der AuBenwand oder tiber Dach.
Diese Gerdte sind fiir den Einbau in einen Kaminumbau konzipiert. DRU bietet eine Reihe geeigneter Kaminumbau-
ten an.

Um eine gute Warmeableitung zu gewdhrleisten, muss der Kaminumbau ventiliert werden. DRU bietet eine Aus-
wahl geeigneter Liftungselemente an.

Die Justierhohe des Gerates kann mit Hilfe von Verlangerungssttitzen, die bei DRU erhéltlich sind, erhoht werden.
Mit den Geréten wird eine drahtlose batteriebetriebene Fernbedienung mitgeliefert.

2. CE-Erkldrung

Hiermit erklaren wir, dass das von der DRU angebotene Gasheizgerat aufgrund seines Entwurfs und seiner Bauweise
die grundlegenden Forderungen der Gasgerate-Richtlinie erfullt.

Produkt: Gasheizgeridt

Typ: Metro 100 XT-3

Glltige EG-Richtlinien: 90/396/EWG

Zugrunde liegende harmonisierte Normen: NEN-EN-613 /NEN-EN-613/A1

Durch entsprechende betriebsinterne MaBBnahmen ist sichergestellt, dass serienmaBig hergestellte Gerate die
grundlegenden Forderungen der giiltigen EG-Richtlinien sowie der davon abgeleiteten Normen erfiillen.

Diese Erklarung verliert ihre Giiltigkeit, wenn ohne vorherige schriftliche Genehmigung der DRU irgendwelche An-
derungen am Gerdt vorgenommen werden.

M.J.M. Gelten

Generaldirektor

DRU verwarming B.V.

Postfach 1021, 6920 BA Duiven
Ratio 8, 6921 RW Duiven
www.dru.nl
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3. SICHERHEIT

3.1 Alilgemein
Achtung - Lesen Sie vor Beginn der Installations- oder Wartungsarbeiten dieses Sicherheitskapitel sorgféltig durch;
- Die allgemein giiltigen Vorschriften sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Schutzma3nahmen / Sicherheitsan-
weisungen sind unbedingt einzuhalten.

3.2 Vorschriften
Installieren Sie das Gerat gemal den giiltigen landesweiten, ortlichen und bautechnischen Vorschriften / Instal-
lationsanleitungen.

3.3 SchutzmaBBnahmen/Sicherheitsanweisungen im Zusammenhang mit der Installation
Die nachstehenden SchutzmafBnahmen und Sicherheitsvorschriften sind genau einzuhalten:

I 2 Die Installation und Wartung des Geréts ist ausschlie8lich qualifizierten Fachinstallateuren fiir Gasheizgerate vorbe-
halten;

I 2 Am Gerit diirfen keine Anderungen vorgenommen werden;

I 2 Verwenden Sie feuerfeste, warmebestéandige Materialien fiir den Kaminumbau, auch fiir die Innenseite des Kaminum-
baus und die Oberkante des Kaminumbaus sowie die Riickwand, an der der Kaminumbau installiert wird;

I 2 Ergreifen Sie angemessene SchutzmaBBnahmen, um sicherzustellen, dass sich die Wand hinter dem Kaminumbau und
auch die Materialien beziehungsweise Gegenstande, die sich hinter der Riickwand befinden, nicht zu stark aufheizen;

I 2 Dabei sind die Mindestvorgaben beziiglich der Innenabmessungen des Kaminumbaus zu beriicksichtigen;

I 2 Zur Be- und Entliiftung des Kaminumbaus dienen entsprechende Liiftungsoffnungen, die zusammen einen Durchlass-
querschnitt von mindestens 200 cm? aufweisen;

I 2 Verwenden Sie ausschlie8lich die von DRU gelieferte Abgasab- / Verbrennungsluftzufithrung;

I 2 Das Gerat mithilfe der mitgelieferten Wandbiigel befestigen;

I 2 Das Gerat nicht unmittelbar an die Riickwand stellen;

I 2 Den Zwischenraum zwischen den StandfiiBen des Geréts freilassen;

I 2 Decken Sie das Gerat nicht ab beziehungsweise packen Sie es nicht in eine Isolierdecke oder andere Materialien ein;

I 2 Bei brennbaren Gegenstanden beziehungsweise Materialien ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 500 mm vom
Gerat einzuhalten;

I 2 Verwenden Sie ausschlie8lich den mitgelieferten Holz-/Kieselrahmen;

I 2 Bauen Sie den Holz-/Kieselrahmen genau gemaR der Beschreibung ein;

I 2 Achten Sie darauf, dass der Ziindbrenner sowie auch der Platz darum herum frei bleibt;

I 2 Achten Sie darauf dass das Thermoelement 2 sowie auch der Platz darum herum frei bleibt;

I 2 Darauf achten, dass die Gasleitungen und Anschliisse sauber sind und keine Verunreinigungen aufweisen;

I 2 Einen Gashahn unmittelbar neben dem Gerat montieren;

I 2 Uberpriifen Sie die Anschliisse vor der Inbetriebnahme daraufhin, ob sie gasdicht sind;

I 2 Die Stromanschliisse miissen warmebestandig sein;

I 2 Die Stromanschliisse frei vom Gerat anbringen;

I 2 Scheiben, die Spriinge oder Bruchstellen aufweisen, sind auszuwechseln;

I 2 Die Druckausgleichsluke(n) oben am Gerat darf/diirfen keinesfalls blockiert werden;

I 2 Vor dem Einbau des Gerits ist sicherzustellen, dass die Druckausgleichsluke(n) gut an die Dichtungsflache anschlief3t/
anschlieBen;

I 2 Das Gerat darf erst dann geziindet werden, wenn es fertig installiert ist.

Bei der Installation sind die nachstehend genannten Aspekte zu beriicksichtigen, um die reibungslose und unbe-
denkliche Funktion des Gerats zu gewahrleisten:

I 2 Den mitgelieferten Schaltkasten mdglichst weit unten einbauen.

I 2 Darauf achten, dass das Ziindkabel nicht liber dem Empfanger liegt;

I 2 Sicherstellen, dass das Ziindkabel die Antenne weder beriihrt noch kreuzt;

I 2 Das Ziindkabel darf keinesfalls an Metallteilen entlang verlaufen, da dies eine Funkenabschwachung zur Folge haben
kann;

I 2 Bei einem festen Einbau die Rander gut glatten;

I 2 Keinen Putz auf den oder liber den Flanschen anbringen;

I 2 Beim Aus- und Einbau der Glasscheibe ist Vorsicht geboten, um die Scheibe nicht zu beschadigen;

I 2 Vor der Inbetriebnahme die Scheibe griindlich reinigen, damit dort kein Schmutz eingebrannt wird;

I 2 Sorgen Sie dafiir, dass die Dréahte des Thermoelements 2 nicht in der Ndhe von Teilen liegen, die sich erhitzen.
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5. Auspacken

Beim Auspacken des Gerats sind folgende Punkte zu beachten:
2 Das Gerat auf Transportschaden lberpriifen.
2 Bei Bedarf wenden Sie sich an den DRU Service.

Nach dem Entfernen des Verpackungsmaterials sollten die folgenden Komponenten vorhanden sein:

- Steckschlissel; dieser befindet sich im Zwischenraum zwischen dem Montagegestell und der Verbrennungskammer;
- Zierleisten; diese befinden sich ebenfalls in dem genannten Raum;

- Vorderscheibe; diese befindet sich - mit Schutzecken versehen - im selben Karton wie das Gerét.

- Karton mit Einzelteilen; dieser befindet sich in der Verbrennungskammer.

Hchtung  Vermeiden Sie Beschadigungen beim Auspacken der Vorderscheibe.

2 Nehmen Sie den Karton mit den Einzelteilen aus der Verbrennungskammer.

Der Anlage1 / Tabelle 5 ist zu entnehmen, tiber welche Teile Sie nach dem Auspacken verfligen sollten.
2 Kontaktieren Sie den DRU-Service, wenn Sie nach dem Auspacken nicht iiber alle Teile verfiigen.
2 Entsorgen Sie die Verpackung auf dem {iblichen Weg.

6. Installation

Lesen Sie das Handbuch sorgfaltig durch, um die reibungslose und unbedenkliche Funktion des Gerats zu gewahr-
leisten.

Deutsch

Hchtung Installieren Sie das Gerat in der in diesem Kapitel beschriebenen Reihenfolge.

6.1 Vorschriften
2 Beachten Sie die giiltigen Vorschriften / Installationsanleitungen.
2 Die in diesem Handbuch enthaltenen Vorschriften und Anweisungen sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.

6.2 Gastyp
Dem Gerdteschild ist zu entnehmen, fiir welchen Gastyp, welchen Gasdruck und fiir welches Land dieses Gerat kon-
zipiert ist. Das Gerateschild ist an einer Kette befestigt. Es muss auch an dieser Kette hangenbleiben.

AAdltung Priifen Sie, ob sich das Gerat fiir den 6rtlichen Gastyp und den fraglichen Gasdruck eignet.

6.3 Gasanschluss
In den Gasanschluss muss ein Gashahn eingebaut werden, und zwar in unmittelbarer Nahe des Gerats.

AAdltung - Darauf achten, dass die Gasleitungen und Anschliisse sauber sind und keine Verunreinigungen aufweisen;
- Beim AnschlieBen der Gasleitung darauf achten, dass der Gashahn nicht verdreht wird.

Fur den Gasanschluss gelten die folgenden Auflagen:

- Die Gasleitung muss so dimensioniert werden, dass kein Druckverlust auftreten kann.
- Der Gashahn ist mit einer CE-Marke versehen.

- Der Gashahn ist immer erreichbar.

6.4 Aufbau des Gerats
Achtung - Bei brennbaren Gegenstéanden beziehungsweise Materialien ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 500 mm
vom Gerdt einzuhalten;
- Installieren Sie das Gerat an einer Wand aus feuerfestem, warmebestandigem Material;
- Ergreifen Sie angemessene SchutzmafBnahmen, um sicherzustellen, dass sich die Wand hinter dem Kaminumbau und
auch die Materialien beziehungsweise Gegenstéande, die sich hinter der Riickwand befinden, nicht zu stark aufheizen;
- Am Gerit diirfen keine Anderungen vorgenommen werden.

Hchtung - Beriicksichtigen Sie die Justierh6he des Geréts; diese richtet sich nach der Lange der StandfiiBe (siehe Abb. 1);
- Befestigen Sie eventuelle Verlangerungsstiitzen mit Selbstbohrschrauben.
- Beriicksichtigen Sie die minimale Innentiefe des Gerats; beim Metro 100 XT-3 sind das 454 mm (siehe Abb. 3a und
Abb. 3b. Auf Abb. 3b ist ein Kaminumbau aus Steinmaterialien dargestellt).

Mpp Die Einbauhdhe des Gerits (X in Abb. 3a und Abb. 3b) kénnen Sie selbst vorgeben.
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Das Gerat wird wie folgt aufgebaut:

Legen Sie den Stellplatz fiir das Gerét fest.

Legen Sie die Einbauhdhe des Gerats fest.

Sorgen Sie fiir einen Gasanschluss an Ort und Stelle; entsprechende Einzelheiten sind dem Absatz 6.3 zu entnehmen.
Machen Sie eine Durchfiihrung fiir die Abgasab- / Verbrennungsluftzufiihrung mit dem nachstehenden Durchmesser;
entsprechende Einzelheiten sind dem Absatz 6.5 zu entnehmen.

- ©160 mm fiir eine Windschutzeinrichtung an der AuBenwand durch unbrennbares Material;

- @250 mm fiir eine Windschutzeinrichtung an der AuBenwand durch brennbares Material;

- @160 mm fiir eine Windschutzeinrichtung liber Dach durch unbrennbares Material.

- @250 mm fiir eine Windschutzeinrichtung tiber Dach durch brennbares Material;

Das Gerat am vorgesehenen Stellplatz absetzen.

Der Gasregelblock ist unter dem Gerat an der Brennerplatte befestigt. Er muss ausgebaut und spater in den Schaltkasten
eingebaut werden. Einzelheiten zum Einbau des Gasregelblocks in den Schaltkasten sind dem Absatz 6.7 zu entnehmen.
Dabei geht man wie folgt vor:

Trennen Sie die Leitungen (flexible Gasleitung, Ziindflammenleitung aus Aluminium und Thermoelement 1) vom Gas-
regelblock.

Der rote Draht von Thermoelement 2 bleibt an den Gasregelblock angeschlossen. In Abb. 4 ist dargestellt, wie die
Drahte am Thermoelement befestigt sind.

Trennen Sie den Gasregelblock von der Brennerplatte, indem Sie die entsprechende Selbstbohrschraube 16sen.
Entrollen Sie vorsichtig der rote und schwarze Draht von Thermoelement 2.
Legen Sie den Gasregelblock zusammen mit den Drahten von Thermoelement 2 in Richtung des Schaltkastens.

- Darauf achten, dass die Gasleitungen und Anschliisse sauber sind und keine Verunreinigungen aufweisen.
- Knicke in den Leitungen sind zu vermeiden.

Die Leitungen in Richtung des Schaltkastens ausrollen.
Das Ziindkabel in Richtung des Schaltkastens ausrollen.

Das Gerateschild muss an dieser Kette verbleiben.

Die Kette mit dem Gerateschild in Richtung des Schaltkastens verlegen.
Die Hohe des Gerats mithilfe der StandfiiB3e einstellen
Gleichzeitig das Gerat horizontal ausrichten.

- Das Gerat nicht zu dicht an die Riickwand setzen; dazu dienen die Wandbiigel;
- Den Zwischenraum zwischen den Standfiien des Gerats freilassen;
- Decken Sie das Gerét nicht ab beziehungsweise packen Sie es nicht in eine Isolierdecke oder andere Materialien ein.

Das Gerat mithilfe der Wandbiigel (B) sowie der mitgelieferten Keilbolzen an der Wand befestigen; siehe Abb. 2.

6.5 Abgasab- / Verbrennungsluftzufiihrung

6.5.1 Allgemein

Hierbei handelt es sich um den Geratetyp C11/C31.

Das Gerat wird an eine kombinierte Abgasab- / Verbrennungsluftzufiihrung - nachstehend als konzentrisches Sy-
stem bezeichnet - angeschlossen.

Das konzentrische System kann miinden in einer Windschutzeinrichtung an der AuBenwand (siehe Absatz 6.5.2)
oder lber Dach (siehe Absatz 6.5.3).

Eventuell kann aber auch ein bestehendes Schornsteinrohr verwendet werden (siehe Absatz 6.5.4).

- AusschlieBllich das von DRU gelieferte konzentrische System (3100 / @150 mm) verwenden. Dieses System wurde
gemeinsam mit dem Gerat gepriift. DRU kann die einwandfreie und sichere Funktion anderer Systeme nicht garan-
tieren und dafiir keinerlei Verantwortung tibernehmen;

- Zum Anschluss an ein bestehendes Schornsteinrohr ausschlie3lich den von DRU gelieferten Anschlussbausatz verwenden.

Das konzentrische System wird vom Gerat aus aufgebaut (beziehungsweise von dessen Anschluss-Stutzen aus).
Wenn das konzentrische System aus bautechnischen Griinden zuerst montiert wird, kann das Gerat spdter mit ei-
nem Teleskoprohrstiick angeschlossen werden.
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6.5.2 Anwendung mit Windschutzeinrichtung an der AuBenwand

6.5.2.1 Aufbau des konzentrischen Systems mit Windschutzeinrichtung an der Auenwand

Das konzentrische System mit AuBenwanddurchfiihrung muss die folgenden Auflagen erfiillen:

- Zundchst muss an das Gerat mindestens 0,5 Meter konzentrische Rohrldange vertikal angeschlossen werden;

- Das vertikale Rohr darf insgesamt maximal 4 Meter lang sein;

- Hinter dem vertikalen Abschnitt wird ein 90°-Bogen angeschlossen;

- Bei einer vertikalen Rohrlange von 0,5 Metern darf die horizontale Gesamtrohrlange maximal 2 Meter betragen
(abgesehen von der Windschutzeinrichtung; siehe Abb. 5a);

- Bei einer vertikalen Rohrlange zwischen minimal 1T Meter und maximal 4 Metern darf die horizontale Gesamtrohr-
lange maximal 3 Meter betragen (abgesehen von der Windschutzeinrichtung; siehe Abb. 5b und 5c).

In Abhdngigkeit von der Konstruktion des konzentrischen Systems muss das Gerat noch genauer justiert werden;
Einzelheiten zur Bestimmung der entsprechenden Vorgaben sind der Tabelle 1 zu entnehmen beziehungsweise

<

stehen konkrete Anweisungen im Absatz 6.8 (iber die Justierung des Gerats. bt
o
S

Tabelle 1: Bedingungen fiir die Justierung des Gerats bei einer Windschutzeinrichtung an der AuBenwand 8

G20/25

Gesamte Gesamte horizontale  |Siehe Lufteinlassfiihrung Drosselschieber |Drosseldistanz

vertikale Rohrldnge in Metern Abbildung in mm

Rohrlange in |(mit Ausnahme der

Metern Windschutzeinrichtung)

0,5 0-2 5a NEIN NEIN OFFEN

1-4 >0-3 5b NEIN NEIN OFFEN

1-4 0* 5¢c JA NEIN OFFEN

* fabriksseitige Einstellung

6.5.2.2 Einbau des konzentrischen Systems mit Windschutzeinrichtung an der AuBenwand
AAdltung - Zwischen dem duBeren Rand des konzentrischen Systems und den Wanden beziehungsweise der Decke ist ein Si-

cherheitsabstand von mindestens 50 mm einzuhalten. Wenn das System beispielsweise in einen Kasten eingebaut
wird, muss dieser rundum aus feuerfesten Materialien bestehen;

- Verwenden Sie hitzebestandige Isoliermaterialien fiir die Durchfithrung durch brennbare Materialien;

- Die Rosette (Montage-Innenplatte) der Windschutzeinrichtung ist zu klein, um die Offnung (@ 250 mm) bei der
Durchfiihrung durch brennbare Materialien abdichten zu kdnnen. Daher muss erst eine hinreichend grof3e hitzebe-
standige Zwischenplatte an der Wand befestigt werden. Danach wird die Rosette auf der Zwischenplatte befestigt.

Hchtung  Einige hitzebestandige Isoliermaterialien enthalten fliichtige Komponenten, die langfristig einen unangenehmen Ge-
ruch von sich geben; diese sind somit ungeeignet.

Beim Einbau des konzentrischen Systems geht man wie folgt vor:

2 Bauen Sie das System vom Gerét beziehungsweise dessen Anschluss-Stutzen an auf.

2 Die konzentrischen Rohrabschnitte und der Bogen anschlie3en.

2 Alle Verbindungen mit einem Klemmband mit Silicon-Dichtungsring versehen.

2 Das Klemmband mittels einer Selbstbohrschraube am Rohr befestigen, und zwar an Stellen, die nach der Installation
unerreichbar sind.

2 Hinreichend viele Biigel anbringen, so dass die Rohre nicht mit ihrem Gewicht auf dem Geréat ruhen.

2 Die verbleibende Lange fiir die Windschutzeinrichtung bestimmen.

2 Die Windschutzeinrichtung nach MaB anfertigen.

Hchtung - Darauf achten, dass die richtige Einschubldnge erhalten bleibt;
- Die Windschutzeinrichtung so einsetzen, dass sich die Rille / Falznaht an der Oberseite befindet;
- Die horizontalen konzentrischen Rohrabschnitte unter einem gewissen Gefalle zur Windschutzeinrichtung einset-
zen, damit kein Regenwasser eindringen kann.

2 Montieren Sie die Rosette (Montageinnenplatte); bei der Durchfiihrung durch brennbare Materialien je nach Bedarf
auf einer hitzebestdandigen Zwischenplatte befestigen.

2 Befestigen Sie die Windschutzeinrichtung von auen mit vier Schrauben, die Sie in die hierfiir vorgesehenen Locher
einsetzen.

27
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6.5.3 Anwendung mit Windschutzeinrichtung iiber Dach

6.5.3.1 Aufbau des konzentrischen Systems mit Windschutzeinrichtung iiber Dach

Das konzentrische System mit Windschutzeinrichtung tiber Dach muss die folgenden Auflagen erfiillen:

- Die Konstruktion des gewahlten Systems muss zuldssig sein. (Einzelheiten sind den nachstehenden Verfahrens-
vorschriften zu entnehmen);

- Zundchst muss an das Gerat mindestens 1 Meter konzentrische Rohrlange vertikal angeschlossen werden.

Je nach dem Aufbau des konzentrischen Systems wird das Gerat justiert, indem man den Drosselschieber einbaut
beziehungsweise die Lufteinlassfiihrung ausbaut.

Der nachstehenden Verfahrensvorschrift ist zu entnehmen, wie die Zulassigkeit konzentrischer Systeme festgestellt
wird und welche Einstellungen dazu gehoren.

Bestimmen Sie die folgenden Parameter:

1) Die Zahl der benotigten Bogen (wobei zwischen 45° und 90°-Bogen kein Unterschied gemacht wird);

2) Die gesamte horizontale Rohrlénge in Metern;

3) Die gesamte vertikale beziehungsweise schrage Rohrldnge in Metern (mit Ausnahme der Windschutzeinrichtung).
Auf Basis dieser Daten konnen Sie mithilfe der Tabelle 2 feststellen, ob das konzentrische System zuldssig ist.

Der Tabelle 3 ist zu entnehmen, wie das Gerét eingestellt werden sollte.

Dabei geht man wie folgt vor:

Suchen Sie in den ersten beiden Spalten der Tabelle 2 die Zahl der benétigten Bogen und die horizontale Gesamtrohr-
lange.

Suchen Sie in der dritten Spalte der Tabelle 2 die vertikale beziehungsweise schrage Gesamtrohrlange.

Wenn Sie bei den Buchstaben A, B, C, D oder E landen, ist das von lhnen gewdhlte konzentrische System zuldssig.
Stellen Sie anhand der Tabelle 3 fest, welche Bedingungen fiir den Drosselschieber beziehungsweise die Lufteinlass-
fihrung gelten (Einzelheiten zur Justierung sind dem Absatz 6.8 zu entnehmen).

Beispiele

Zur Verdeutlichung werden zwei Beispiele prasentiert, um die Zuldssigkeit konzentrischer Systeme und die Bedin-
gungen zur Justierung des Gerats festzustellen.

In der Tabelle 2 ist die vorgeschriebene Route mit Pfeilen markiert. Das Ergebnis erscheint in einem rot umrandeten
Feld.

Beispiel 1

1)2 Bogen

2) 3 Meter horizontaler Rohrabschnitt

3) 8 Meter vertikaler / schrager Rohrabschnitt

— Die Konstruktion dieses konzentrischen Systems ist zuldssig.
— Situation B beztiglich der Justierung des Gerats ist zutreffend.

Beispiel 2

1)3 Bogen

2) 4 Meter horizontaler Rohrabschnitt

3) 9 Meter vertikaler / schrager Rohrabschnitt

— Die Konstruktion dieses konzentrischen Systems ist unzuldssig.
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Tabelle 2: Bestimmung der Zulassigkeit konzentrischer Systeme fiir eine Windschutzeinrichtung tiber Dach

G20/25 Gesamte horizon- Gesamte vertikale beziehungsweise schrage Rohrlénge in Metern
tale Rohrlénge in
Metern 1234 5|6 |7 |8/ loj10]|n]|12
Keine Bogen 0 B B B C C D D E E E E E
2 Bogen 0 A B B B C C D D E E E
1 A A B B B C C D D E
2 A A B B B C C D
- 3 A A B B B C
4 A A B B
5 <
3 Bogen 0 A A A B B B C C D D E E E
1 A|lA| A B |B|B|C|C|D|D 2
2 AlalAalB|B|B|C]|C =
3 A A A B B B
- 4 A A A B
5
4 Bogen 0 A A A A B B B C C D D E
1 A A A A B B B C C D
2 A A A A B B B C
3 A A A A B B
4 A A A A
5

[ = die Situation ist unzuldssig

Tabelle 3: Bedingungen fiir die Justierung des Gerats bei einer Windschutzeinrichtung tiber Dach

G20/25

Konstruktion Lufteinlassfiihrung Drosselschieber Drosseldistanz in mm
A NEIN NEIN OFFEN

B JA JA 48

C JA JA 43

D JA JA 38

E JA JA 33

6.5.3.2 Einbau des konzentrischen Systems mit Windschutzeinrichtung iiber Dach

Die Windschutzeinrichtung kann sowohl tiber ein Schragdach wie auch Uber ein Flachdach installiert werden.

Die Windschutzeinrichtung kann je nach Bedarf mit einer Klebeplatte fiir Flachdacher beziehungsweise mit einer
verstellbaren Universaldachpfanne fiir Schragdacher geliefert werden.

AAdltuny - Zwischen dem dufBleren Rand des konzentrischen Systems und den Wanden beziehungsweise der Decke ist ein Si-
cherheitsabstand von mindestens 50 mm einzuhalten. Wenn das System beispielsweise in einen Kasten eingebaut
wird, muss dieser rundum aus feuerfesten Materialien bestehen;

- Verwenden Sie hitzebestandige Isoliermaterialien fiir die Durchfithrung durch brennbare Materialien.

Hchtung  Einige hitzebestandige Isoliermaterialien enthalten fliichtige Komponenten, die langfristig einen unangenehmen Ge-
ruch von sich geben; diese sind somit ungeeignet.
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Das konzentrische System wird wie folgt eingebaut:

Bauen Sie das System vom Geréat beziehungsweise dessen Anschluss-Stutzen an auf.

Die konzentrischen Rohrabschnitte und je nach Bedarf auch die Bogen anschlieBen.

Alle Verbindungen mit einem Klemmband mit Silicon-Dichtungsring versehen.

Das Klemmband mittels einer Selbstbohrschraube am Rohr befestigen, und zwar an Stellen, die nach der Installation
unerreichbar sind.

Hinreichend viele Biigel anbringen, so dass die Rohre nicht mit ihrem Gewicht auf dem Gerat ruhen.

Die verbleibende Lénge fiir die Windschutzeinrichtung bestimmen.

Die Windschutzeinrichtung nach MaB anfertigen.

Darauf achten, dass die richtige Einschublénge erhalten bleibt.
Die Windschutzeinrichtung an die konzentrischen Rohre anschlieBBen.

- Achten Sie auf einen guten Anschluss zwischen der Universal-Dachpfanne und den umliegenden Dachpfannen;
- Achten Sie auf einen guten Anschluss der Klebeplatte auf dem Flachdach.

6.5.4 Anschluss an ein bestehendes Schornsteinrohr

Sie kdnnen das Gerét an ein bestehendes Schornsteinrohr anschlieBen.

In den Schornstein wird ein flexibles Edelstahlrohr zur Abfuhr der Abgase eingesetzt. Der Platz darum herum dient

der Verbrennungsluftzuleitung.

Beim Anschluss an ein bestehendes Schornsteinrohr gelten die folgenden Voraussetzungen:

- nur zulassig unter Verwendung des speziellen DRU-Bausatzes fiir den Schornsteinanschluss. Die Installationsan-
leitung wird mitgeliefert;

- Die Abmessungen missen mindestens 150 x 150 mm betragen;

- Die vertikale Lange betragt maximal 12 Meter;

- Die horizontale Lange betragt maximal 3 Meter;

- Das bestehende Schornsteinrohr muss sauber sein;

- Das bestehende Schornsteinrohr muss dicht sein.

Beztiglich der Einstellung des Gerdts gelten die gleichen Bedingungen / Anweisungen wie fiir das konzentrische
System (siehe oben).

6.6 Montage des Kaminumbaus

Das Gerat ist flir den festen Einbau in einen neu zu errichtenden Kaminumbau konzipiert.

Um eine gute Warmeableitung zu gewahrleisten, muss im unmittelbaren Bereich des Gerats genligend Platz vor-
handen sein.

Entsprechende Luftungséffnungen sorgen dafiir, dass der Kaminumbau hinreichend gut beliiftet wird.

Wenn der Kaminumbau aus Steinmaterialien besteht, ist der Einbau einer Schornsteinfassung erforderlich (Einzel-
heiten siehe Absatz 6.6.1).

- Verwenden Sie feuerfeste, warmebestandige Materialien fiir den Kaminumbau, auch fiir die Innenseite und die
Oberkante des Kaminumbaus sowie die Riickwand des Kaminumbaus;
- Die Durchlasséffnung der - méglichst hoch eingebauten - Liiftungséffnungen betrigt mindestens 200 cm?.

Bei der Montage des Kaminumbaus ist zu beriicksichtigen:
(siehe Abb. 3a und Abb. 3b. Auf Abb. 3b ist ein Umbau aus Steinmaterialien dargestelit).
- Die schmalen Flanschen des Einbaurahmens fiir das Gerat.
- Der vorgesehene Platz fiir den Schaltkasten: Dieser muss innerhalb eines Abstands von hochstens 850 mm links
oder rechts vom Gerat - in moglichst geringer Hohe - montiert werden;
- Die Abmessungen des Schaltkastens sind den Hinweisen zum Einbau des Schaltkastens im Absatz 6.7 zu entnehmen;
- Die Position der Liftungsoffnungen;
- Die Abmessungen der Scheiben, so dass diese nach dem Bau des Kaminumbaus ein- oder ausgebaut werden kénnen;
- Der Schutz des Gasregelblocks und der Leitungen vor Zement und Kalk.

Liftungsoffnungen sollten vorzugsweise an beiden Seiten des Kaminumbaus angebracht werden. Dabei konnen Sie
die DRU Liftungselemente verwenden.
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2 Uberzeugen Sie sich davon, dass das konzentrische System korrekt montiert ist.

2 Uberpriifen Sie die Sicherung der Klemmbénder mit Selbstbohrschrauben an den Stellen, die spéter nicht mehr
zuganglich sind.

2 Im Innenbereich des Kaminumbaus sollte geniligend Platz um das Gerat herum verbleiben, damit die Warme entwei-
chen kann:
- Minimale Innenhéhe: £ 1000 mm.

2 Keinen Putz auf oder liber den Flanschen anbringen, da:
- durch die Warme des Gerdts Risse entstehen kénnen;
- die Scheiben dann nicht mehr aus- oder eingebaut werden kénnen.

2 Wenn Steinmaterialien zum Einsatz gelangen beziehungsweise wenn verputzt wird, den Kaminumbau zum Schutz vor
Rissbildung mindestens 6 Wochen lang trocknen lassen, bevor er in Betrieb genommen wird.

6.6.1 Schornsteinfassung
Eine Schornsteinfassung ist erforderlich, um zu vermeiden, dass das Gerat zu stark vom Gewicht der Steinmateria-
lien belastet wird, die fiir den Kaminumbau verwendet werden (gemauerter Kaminumbau).

Deutsch

Nachstehend folgt eine Beschreibung der Montage einer solchen Schornsteinfassung (siehe Abb. 6a und 6b):
2 Die Schornsteinfassung auf die gewiinschte Grof3e zuschneiden.
2 Die Schornsteinfassung einsetzen.

Hchtung Darauf achten, dass die Schornsteinfassung nicht auf den Flanschen des Einbaurahmens ruht.
2 Die Verankerungsbolzen mithilfe der Muttern an den Ecken der Schornsteinfassung befestigen (1).
Hchtung  Den Verankerungsbolzen mithilfe der Spannmutter (2) so einstellen, dass Sie genligend Stellraum haben.

- Die Hohe der Ose bestimmen (4).

2 Die Ose mithilfe des Keilbolzens an der Wand befestigen.

2 Den Haken (3) des Verankerungsbolzens an der Ose befestigen.
2 Das Ganze mithilfe der Spannschraube horizontal ausrichten.

6.7 Montage des Schaltkastens
Der Schaltkasten wird moglichst weit unten in den Kaminumbau eingebaut.

Hchtung - Beriicksichtigen Sie die Stellung der Standfii3e des Geréts. Abb. 3a und 3b zeigen die moglichen Positionen fiir den
Einbau des Schaltkastens, das sind die schraffierten Bereiche;
- Der Schaltkasten ist so in das Geréat einzusetzen, dass seine Unterseite das Brennerbett nicht tiberragt.

In den Schaltkasten werden einige Komponenten - beispielsweise das Gerdteschild, der Gasregelblock und der
Empfanger fiir die Fernbedienung - eingebaut.

Beim Einbau des Schaltkastens geht man wie folgt vor; Einzelheiten siehe Abb. 7:
2 In den Kaminumbau ein 285 x 194 mm (h x b) gro3es Loch machen.
2 Den Innenrahmen (1) einsetzen; dazu die Bolzen (5) I6sen.

Mpp - Bei einem Kaminumbau aus Stein kann der Innenrahmen mit gemauert werden;
- Bei anderen Materialien konnen Sie den Innenrahmen entweder kitten oder mit vier eingelassenen Schrauben be-
festigen.

2 Befestigen Sie den Gasregelblock an den Biigeln des Innenrahmens (2).
2 Die Leitungen wieder an den Gasregelblock anschlieBen.

AAdltung - Knicke in den Leitungen sind zu vermeiden;
- Die Aluminium-Ziindflammenleitung in einem gewissen Abstand vom Boden beziehungsweise von der Wand in-
stallieren;
- Die flexible Gasleitung sowie die Ziindflammenleitung gasdicht festziehen.

2 Eventuell die Drahte des Thermoelements 1 an den Gasregelblock anschlieBen (siehe Abb. 8).
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- Das Thermoelement zunéchst handfest anziehen und
- dann eine Vierteldrehung vollfiihren, um es festzuziehen. Dazu verwendet man einen passenden Schliissel.

Je nach Bedarf die Gasleitung ausblasen.

Die Gasleitung mit dem Gashahn anschlief3en.

Die Gasleitung entliiften.

Den Empfénger (3) einbauen; Einzelheiten zu den Anschliissen sind dem Absatz 7.1 zu entnehmen.
Das Gerateschild (6) anbringen.

Den AuBBenrahmen mit Tiir (4) mit 2 Innensechskantschrauben am Innenrahmen (5) befestigen.

Den AuBBenrahmen kénnen Sie je nach Wunsch so einbauen, dass die Tiir entweder links- oder rechtsdrehend ist.

6.8 Justierung des Gerats

Das Gerat muss so eingestellt werden, dass es in Kombination mit dem konzentrischen System gut funktioniert.
Dazu wird eventuell ein Drosselschieber eingebaut beziehungsweise wird die Lufteinlassfiihrung ausgebaut. Die Voraus-
setzungen fiir die Anwendung mit Windschutzeinrichtung an der AuBenwand sind dem Absatz 6.5.2.1 zu entnehmen;
die Voraussetzungen fiir die Anwendung mit Windschutzeinrichtung Giber Dach werden im Absatz 6.5.3.1 besprochen.

6.8.1 Drosselschieber (R)
Der Drosselschieber (R) wird lose mitgeliefert (siehe Abb. 9a).

Dieser wird wie folgt eingebaut (siehe Abb. 9b):

Die sechs Selbstbohrschrauben (S) von der mittleren Platte (T) 16sen.

Diese Platte entfernen.

Den Drosselschieber einsetzen.

Den Drosseldistanz anhand der mitgelieferten Schablone (siehe Abb. 10) einstellen:
- 33 mm Abstand bedeutet, dass der Schieber ganz zugeschoben wird;

- Ein Abstand von 38, 43 und 48 mm wird mithilfe der Schablone eingestellt.

Den Drosselschieber mithilfe der Innensechskantschraube (U) befestigen.

Die mittlere Platte wieder einsetzen.

6.8.2 Lufteinlassfiihrung (L)

Die Lufteinlassflihrung (L) befindet sich unten an der Hinterseite vom Behalter (M), der den Brenner umgibt.
Beim Ausbau geht man wie folgt vor (siehe Abb. 11):

Den Behadlter, der den Brenner umgibt, aus dem Gerat entnehmen.

Die Selbstbohrschrauben (N) I6sen und herausnehmen.

Die Lufteinlassfiihrung entfernen.

Den Behdlter, der den Brenner umgibt, wieder in das Gerat einsetzen.

6.9 Einsetzen des Holzrahmens / des Kieselrahmens

Das Gerat wird mit einem Holzrahmen oder einem Kieselrahmen geliefert.

Das Vermiculit, mit dem der Brennerbehalter gefiillt wird, ist beim Holzrahmen schwarz und beim Kieselrahmen
naturell gefarbt.

In den Abbildungen ist die Farbe nicht immer korrekt wiedergegeben.

Halten Sie die nachstehenden Anweisungen strikt ein, um keine Gefahrensituationen zu verursachen:

- Verwenden Sie ausschlie8lich den mitgelieferten Holz-/Kieselrahmen;

- Bauen Sie den Holz-/Kieselrahmen genau gemaB der Beschreibung ein;

- Achten Sie darauf, dass der Ziindbrenner sowie auch der Platz darum herum frei bleibt (siehe Abb. 12a und 12b);

- Achten Sie darauf, dass das Thermoelement 2 sowie auch der Platz darum herum frei bleibt (siehe Abb. 13a und 13b);
- Lassen Sie den Schlitz zwischen dem Brennerbehélter und dem Behlter, der den Brenner umgibt, frei;

- Der Brenner ist vor dem Feinstaub vom Vermiculit zu schiitzen.

6.9.1 Holzrahmen
Der Holzrahmen besteht aus Vermiculit (siehe Abb. 14), Chips (siehe Abb. 15) sowie einigen Asten.
Den Brennerbehalter mit Vermiculit fiillen und dieses gleichméaBig verteilen (siehe Abb. 16).

Hchtung - Sie konnen das Flammenbild beeinflussen, indem Sie das Vermiculit verschieben, aber

- das Brennerdeck muss weiterhin mit Vermiculit bedeckt bleiben, um die Lebensdauer des Brenners nicht zu verkiirzen.
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I 2 Die Aste A bis H anhand der Abb. 17a identifizieren.

Mpp Bei der Identifizierung nutzen Sie die Brandflecken auf den Asten.

2 Die Aste A bis D um den (Haupt-) Brenner herum verteilen (sieche Abbildungen 17b und 18)
- Zunachst den Ast B symmetrisch zum Ziindbrenner ablegen;
- Dann fahren Sie mit den Asten A, C und D fort;

2 Danach die Aste E bis H einlegen, die {iber dem Brenner liegen (siehe Abbildung 17c).

AAdltung Darauf achten, dass die Aste die Brennerplatte nicht ganz abdecken (siehe Abb. 17d und Abb. 18), da:
- der Hauptbrenner dann nicht gut ziinden kann, was wiederum Gefahrensituationen nach sich ziehen kann;
- schneller Verunreinigungen auftreten (Ru8bildung);
- das Flammenbild gestort wird.

2 Den Behélter, der den Brenner umgibt, mit Chips fiillen; die Chips gleichmaBig verteilen (siehe Abb. 18).

Deutsch

6.9.2 Kieselrahmen
Der Kieselrahmen besteht aus Vermiculit in naturell (siehe Abb. 14) und wei8en Carrarasteinen.
2 Den Brennerbehalter mit Vermiculit fiillen und dieses gleichmaBig verteilen (sieche Abb. 19a).

Hchtung - Sie konnen das Flammenbild beeinflussen, indem Sie das Vermiculit verschieben, aber
- das Brennerdeck muss weiterhin mit Vermiculit bedeckt bleiben, um die Lebensdauer des Brenners nicht zu verkiirzen.

2 Den Brennerbehélter sowie den Behlter, der den Brenner umgibt, mit den Carrarasteinen fiillen.
2 Die Carrarasteine gleichmaBig iiber eine Schicht verteilen; sieche Abb. 19a und 19b.

AAdltung Wenn die Steine nicht gut eingelegt werden - beispielsweise wenn sie aufeinander gestapelt werden - kann das die
folgenden Konsequenzen mit sich bringen:
- Der Hauptbrenner ziindet nicht ordentlich, was potenzielle Gefahrensituationen zur Folge haben kann;
- Das Flammenbild wird gestort.

6.10 Scheiben

Hchtung - Beim Aus- und Einbauen ist Vorsicht geboten, um die Scheiben nicht zu beschadigen.
- Fingerabdriicke auf den Scheiben sind zu vermeiden beziehungweise miissen entfernt werden, da diese andernfalls
einbrennen.

6.10.1 Vorderscheibe
Nach dem Einsetzen des Holz-/Kieselrahmens kann die Vorderscheibe gemaf3 der nachstehenden Beschreibung
eingesetzt werden.

6.10.1.1 Ausbau der Vorderscheibe
Beim Ausbau der Vorderscheibe geht man wie folgt vor (siehe Abb. 20a bis 20f):
2 Die vertikalen Zierleisten entfernen, indem man sie erst oben abzieht, dann gleichméBig an der Scheibe kippt und
schlieBlich auch unten 16st.
2 Die U-formige horizontale Zierleiste entfernen, indem man sie mit beiden Handen an der Rille anfasst und heraushebt.
2 Die fiinf Selbstbohrschrauben aus der unteren Glasleiste mithilfe des mitgelieferten Steckschliissels um zwei Umdre-
hungen losdrehen.

Hchtung Drehen Sie die Selbstbohrschrauben nicht heraus, sondern lassen Sie sie in der unteren Glasleiste stecken.

2 Drehen Sie die 5 Selbstbohrschrauben mit Hilfe des mitgelieferten Steckschliissels aus der oberen Glasleiste.
2 Die oberste Glasleiste herausnehmen.

2 Die Scheibe an der Oberseite leicht nach vorn kippen.

2 Die Scheibe an beiden Seiten festhalten.

2 Die Scheibe anheben und an der Unterseite nach vorn kippen.

2 Die Scheibe herausnehmen.

33
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6.10.1.2 Einbau der Vorderscheibe
Beim Einbau der Vorderscheibe geht man gemal der vorstehenden Beschreibung vor, jedoch in umgekehrter Rei-
henfolge.

Hchtung - Das DRU-Logo sollte sich rechts unten in der Ecke befinden;
- Die Selbstbohrschrauben nicht zu stark festziehen, damit sie nicht abbrechen beziehungsweise durchdrehen: fest=fest;
- Darauf achten, dass die Vorderscheibe gut mit den seitlichen Scheiben abschlief3t.

6.10.2 Seitenscheiben
Wenn die Seitenscheiben Spriinge oder Bruchstellen aufweisen, miissen sie ausgetauscht werden.

6.10.2.1 Ausbau der Seitenscheibe

2 Die Vorderscheibe ausbauen; Einzelheiten sind dem Absatz 6.10.1.1 zu entnehmen.

I 2 Die 2 Selbstbohrschrauben aus der unteren Glasleiste mithilfe des mitgelieferten Steckschliissels um zwei Umdrehun-
gen losdrehen.
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Hchtung Drehen Sie die Selbstbohrschrauben nicht heraus, sondern lassen Sie sie in der unteren Glasleiste stecken.

I 2 Drehen Sie die 2 Selbstbohrschrauben mit Hilfe des mitgelieferten Steckschliissels aus der oberen Glasleiste.
I 2 Die oberste Glasleiste herausnehmen.

I 2 Die Scheibe an der Oberseite leicht nach vorn kippen.

I 2 Die Scheibe an beiden Seiten festhalten.

I 2 Die Scheibe anheben und an der Unterseite nach vorn kippen.

I 2 Die Scheibe herausnehmen.

6.10.2.2 Einbau der Seitenscheibe
Beim Einbau der Seitenscheibe geht man gemaf der vorstehenden Beschreibung vor, jedoch in umgekehrter Rei-
henfolge.

Hchtung Die Selbstbohrschrauben nicht zu stark festziehen, damit sie nicht abbrechen beziehungsweise durchdrehen: fest=fest.

Die drahtlose Fernbedienung

Das Gerat wird mit einer drahtlosen Fernbedienung geliefert.

Die Ziindung, das Einregeln der Flammenhdohe sowie das Ausschalten werden tber die Fernbedienung gelenkt, die
wiederum einen Empfanger im Schaltkasten ansteuert.

In der Bedienungsanleitung - Kapitel 4 mit dem Titel “Drahtlose Fernbedienung”- wird die Bedienung des Gerats
einschlieBlich der Funktion der Fernbedienung beschrieben.

AAdltung Das Gerat darf erst dann geziindet werden, wenn es fertig installiert ist.
Der Anschluss des Empfangers wird nachstehend erlautert.

7.1 Empféanger
Der Empfanger muss an das Gerat angeschlossen werden, bevor man die Batterien einsetzt.

Dabei geht man wie folgt vor (siehe Abb. 21):
I 2 Den braunen Stecker des Anschlusskabels an dem Empfanger anschlieBen (siehe Abb. 21, Pfeil F).
I 2 Den weif3en Stecker an den Gasregelblock anschlief3en.
Mpp Die Stecker haben verschiedene Groen, die mit den Steckdosen korrespondieren.

I 2 Die Kabel des Thermoelements 1 an den Empfanger anschlieen (siehe Abb. 21, Pfeile B).

Mipp - Die GroBe der Ose entspricht der Schraubengréfe;
- Ose und Schraube haben auch die gleiche Farbe.

I 2 Den schwarzen Draht mit dem wei3en Stecker von Thermoelement 2 an den Empfanger anschlie8en (siehe Abb. 21, Pfeil E).

Hchtung  Sorgen Sie dafiir, dass die Drahte des Thermoelements 2 nicht in der Ndhe von Teilen liegen, die sich erhitzen.
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2 Das Ziindkabel an den Empfanger anschlieBen (siehe Abbildung 21, Pfeil A)
2 Den Netzstrom anschliefen:
a) Einzelheiten zur Verwendung von Batterien sind dem nachstehenden Absatz 7.1.1 zu entnehmen.
b) Bei Verwendung eines Adapters:
- Anden Empfanger anschlieBen (siehe Abb. 21, Pfeil C);
- Den Stecker in die Steckdose einstecken.

2 Den Empfénger (V) gemaB Abb. 22 in den Schaltkasten einbauen.
2 Die Antenne aus den Clips herausbiegen (siehe Abb. 21, Pfeil D).
2 Die Antenne gerade aufstellen.

Hchtung - Die Antenne (N) nicht zu nah am Ziindkabel beziehungsweise den Metallteilen positionieren (Einzelheiten zur rich-
tigen Position sind der Abb. 22 zu entnehmen);
- Das Ziindkabel nicht auf / an Metallteilen entlang verlegen. Dies schwéacht den Funken;
- Legen Sie das Ziindkabel nicht auf den Empfanger: Dadurch kann der Empfanger beschadigt werden;
- Weder auf dem Empfanger noch im Empfanger darf sich Staub ansammeln. Daher muss man den Empfanger bei
allen Arbeiten abdecken.

Deutsch

7.1.1 Einsetzen / Auswechseln der Batterien
Beim Einsetzen der Batterien geht man wie folgt vor:
2 Die Tiir zum Schaltkasten 6ffnen.
2 Den Empfénger in die Hand nehmen.
2 Den Deckel abschieben.
2 Die vier Penlite-Batterien (Typ AA) herausnehmen beziehungsweise neue einsetzen.

Hchtung - Hierbei ist Vorsicht geboten, damit kein Kurzschluss zwischen den Batterien und irgendwelchen Metallgegenstan-
den / Teilen verursacht wird;
- Achten Sie dabei auch auf die “+” und “-" Pole der Batterien und der Halterung;
- Alkalibatterien verwenden.

2 Den Deckel zuriickschieben.
2 Den Empfénger wieder einsetzen.

HAchtung Batterien sind “kleine chemische Abfalle” und geh6ren somit nicht in den Hausmiill.

8. Endkontrolle

Um sicherzustellen, dass das Gerat reibungslos und gefahrlos funktioniert, sind vor der Inbetriebnahme die nach-
stehenden Kontrollen erforderlich.

8.1 Gasdichtheit

Achtung  Alle Anschliisse miissen gasdicht sein.
Hchtung Der Gasregelblock darf einem Druck von maximal 50 mbar ausgesetzt werden.

2 Die Anschliisse kontrollieren, um sicherzustellen, dass sie gasdicht sind.

8.2 Gasdruck / Vordruck
Der Brennerdruck ist bereits fabriksseitig vorgegeben; siehe Gerateschild. Der Brennerdruck braucht nicht Giberpriift
zu werden.

AAdltung Der Vordruck in Hausanlagen muss allerdings schon kontrolliert werden, da dieser variieren kann.

2 Kontrollieren Sie den Vordruck; Einzelheiten liber den Messnippel auf dem Gasregelblock sind der Abb. 23 zu entneh-
men.
2 Wenn der Vordruck nicht stimmt, wenden Sie sich bitte an Ihren Energielieferanten.

8.3 Ziindung des Ziindbrenners und des Hauptbrenners
Einzelheiten zur Ziindung des Ziindbrenners und des Hauptbrenners sind der Bedienungsanleitung (Kapitel 4, Ab-
satz 4.2 zum Thema “Fernbedienung”) zu entnehmen.
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- Wahrend des Ziindvorgangs ist es nicht erlaubt, den Regelknopf B auf dem Gasregelblock von Hand zu bedienen;
- Nach dem Erloschen der Ziindflamme immer 5 Minuten warten, bevor das Gerdt neu geziindet wird;
- Die Ziindflamme darf keinesfalls mithilfe des Justierelements auf dem Gasregelblock heruntergeregelt werden.

8.3.1 Ziindflamme

Die Ziindung der Ziindflamme tberpriifen:

- Der Ziindbrenner sollte beim ersten Versuch sofort anspringen.

Wenn die Ziindflamme nicht brennt, dann

kontrollieren Sie, ob die Ziindung funkt:

a) Wenn nicht, dann hat das Ziindkabel wahrscheinlich Kontakt mit irgendwelchen Metallteilen;
b) Wenn ja, dann befindet sich wahrscheinlich Luft in der Leitung.

Entliiften Sie eventuell die Leitung beziehungsweise

verlegen Sie das Ziindkabel so, dass es keine Metallteile beriihrt.

8.3.2 Hauptbrenner
Der Brenner sollte miihelos ziinden und darf dabei nicht verpuffen oder erst mit einer gewissen Verzégerung ziinden.

Uberpriifen Sie die Funktion des Hauptbrenners im Stand-by Modus (Ziindflamme):
- Nach dem Offnen des Gasventils sollte der Hauptbrenner innerhalb weniger Sekunden brennen.

Beim Offnen des Gasventils springt der Motor hérbar an.

1) Wenn der Hauptbrenner nicht brennt, dann:

Sicherstellen, dass der Knopf A auf dem Gasregelblock auf ON steht.
Darauf achten, dass der Platz um die Ziindflamme herum frei ist.

Die Positionierung des Holzrahmens / des Kieselrahmens tiberpriifen.
Eventuell die oben genannten Probleme beheben.

Die Funktion des Hauptbrenners fiinfmal Giberprifen.

2) Wenn sich der Hauptbrenner entziindet, aber nach ca. 22 Sekunden erléscht:
Verdrahtung von Thermoelement 2 kontrollieren auf:

- lose Verdrahtung;

- falsch angeschlossene Verdrahtung;

- Kurzschluss;

- Drahtbruch.

Kontrollieren, ob Thermoelement 2 verschmutzt ist.

Kontrollieren, ob Thermoelement 2 richtig in die Flamme angebracht wurde; siehe Abb. 24.
Kontrollieren, ob Thermoelement 2 defekt ist; sieche Kapitel 11, Tabelle 4 unter J7.
Kontrollieren, ob der Empfanger defekt ist; siehe Kapitel 11, Tabelle 4 unter J8.
Eventuell die oben genannten Probleme beheben.

Die Funktion des Hauptbrenners fiinfmal Giberpriifen.

8.4 Flammenbild

Das Flammenbild kann erst dann wirklich beurteilt werden, wenn das Gerat bereits mehrere Stunden lang gebrannt
hat. Zunachst wird das Flammenbild von fllichtigen Komponenten beeinflusst, wie beispielsweise Farben, Materia-
lien und dergleichen, die sich innerhalb der ersten Stunden verfliichtigen.

Wenn der Kaminumbau aus Steinmaterialien besteht oder verputzt ist, darf dies zum Schutz vor Schrumpfrissen erst 6
Wochen nach der Montage des Kaminumbaus geschehen.

Sicherstellen, dass das Flammenbild akzeptabel ist.

Wenn das Flammenbild nicht akzeptabel ist, kann das auf die folgenden Ursachen zurlickzufiihren sein:
- Entweichen fllichtiger Substanzen;

- Inkorrekte Montage des Holz- / Kieselrahmens;

- Inkorrekte Justierung des Gerats.

Verbessern Sie je nach Bedarf den Einbau des Holz- / Kieselrahmens.

Eventuell das Gerat besser einstellen; entsprechende Einzelheiten sind dem Absatz 6.8 zu entnehmen.
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Das Gerat muss einmal jahrlich von einem qualifizierten Fachinstallateur fiir Gasheizgerate Gberpriift, gereinigt und
eventuell auch repariert werden.
Auf jeden Fall muss die reibungslose und unbedenkliche Funktion des Gerats Gberpriift werden.

AAdltung - Den Gashahn wahrend der Wartungsarbeiten schlieen;
- Nach der Reparatur die Gasdichtheit liberpriifen;
- Nach dem Auswechseln des Thermoelements 1 zieht man die Schraubkappe zunéchst handfest an und dreht sie
dann nochmals um 90 Grad weiter, wobei ein passender Schliissel zum Einsatz gelangt;
- Die Zundflamme darf keinesfalls mithilfe des Justierelements auf dem Gasregelblock heruntergeregelt werden.

2 Je nach Bedarf die nachstehenden Komponenten reinigen:
- Den Ziindbrenner;
- Den unmittelbaren Bereich des Ziindbrenners;
- Die Scheiben.

fAchtung - Die Scheiben gemaB der Beschreibung im Absatz 6.10 ausbauen / einsetzen;
- Den Anschlag auf der Innenseite der Scheiben mit einem feuchten Tuch oder einem nicht scheuernden Reinigungs-
mittel, wie beispielsweise Kupferputzmittel, entfernen;
- Fingerabdriicke auf den Scheiben sind zu vermeiden beziehungweise miissen entfernt werden, da diese andernfalls
einbrennen;
- Zerbrochene oder gesprungene Scheiben gemaB der Beschreibung im Absatz 6.10 auswechseln.

AAdltung Je nach Bedarf den Holzrahmen wieder korrekt einsetzen; Einzelheiten sind dem Absatz 6.9 zu entnehmen.
2 Die Abgasab- / Verbrennungsluftzufiihrung inspizieren.
AAdltung Dabei istimmer auch eine Endkontrolle erforderlich.

2 GemaB der Beschreibung im Kapitel 8 eine Kontrolle vornehmen.

9.1 Teile

Ersatzteile sind bei Ihrem Lieferanten erhaltlich.

10. Ubergabe

Sie mussen den Benutzer Giber das Gerat informieren. Dabei ist der Benutzer liber die Inbetriebnahme, die Funktion
und die Fernbedienung sowie die jahrliche Wartung zu unterrichten.

AAdltung - Weisen Sie den Benutzer an, bei Stérungen / Funktionsproblemen sofort den Gashahn zu schlieen und den Instal-
lateur hinzuzuziehen, um Gefahren zu vermeiden;
- Den Gashahn anweisen;
- Weisen Sie auf die in der Bedienungsanleitung beschriebenen VorsichtsmaBnahmen zum Schutz vor unbeabsichtig-
ter Ziindung durch andere drahtlose Fernbedienungen, wie beispielsweise Autoschliissel und Garagentoroffner, hin.

2 Geben Sie dem Benutzer Anweisungen liber das Gerat und die Fernbedienung.
2 Bei der Inbetriebnahme ist darauf hinzuweisen, dass
- ein Kaminumbau, der aus Steinmaterialien besteht oder verputzt ist, vor der Inbetriebnahme zum Schutz vor Rissen
mindestens 6 Wochen lang trocknen muss;
- beim ersten Gebrauch fliichtige Komponenten aus der Farbe, den Materialien usw. entweichen kénnen;
- das Gerat beim Ausdampfen vorzugsweise ganz hochgefahren werden sollte;
- der Raum gut ventiliert werden muss.
2 Uberreichen Sie dem Benutzer die Bedienungsanleitung und die Installationsanleitung (die Installationsanleitung
muss beim Gerat aufbewahrt werden).
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11. Storungen

Die nachstehende Tabelle enthilt eine Ubersicht iber mdglicherweise auftretende Stérungen, deren potenzielle

Ursachen und Behebung.

Problem

Tabelle 4: Storungsdiagnose

Mogliche Ursache

Behebung

A. Keine Transmission
(Motor lauft nicht)

1.

Der (neue) Kommunikations-
code zwischen dem Empfan-
ger und der Fernbedienung

muss noch bestatigt werden.

1.

Die Ruckstelltaste des Empfangers driicken
und festhalten, bis Sie zwei Signalténe horen
(siehe Abb. 25). Nach dem zweiten - langeren
- Signalton die Riickstelltaste loslassen und
innerhalb von 20 Sekunden den & -Knopf
(kleine Flamme) oder den 0 -Knopf (groRe
Flamme) auf der Fernbedienung betatigen,
bis Sie einen extra-langen Signalton zur Besta-
tigung fiir den neuen Code héren.

warm.

2. Leere Batterien. 2. Die Batterien auswechseln.
Hchtung  Kurzschliisse zwischen den Batterien und
Metallteilen des Gerats sind zu vermeiden.
3. Empfanger beschadigt. 3. Den Empfanger auswechseln und den Code
bestatigen (Losung 1).
4. Fernbedienung beschddigt. |4. Die Fernbedienung auswechseln und den
Code bestatigen (Losung 1).
5. Motorkabel am Ventil /Emp- |5. Das Motorkabel auswechseln.
fanger gerissen.
6. Krumme Stifte an der achtadri- |6. Sicherstellen, dass die Stifte der achtadrigen
gen Dose. Dose gerade sind.
7. Wenn der Empfanger von Me- |7. Die Antennenstellung verandern.
tall umgeben ist, kann das den
Sendebereich einschranken.
B. Keine Ziindung (Funke)|1. Knopf A in Stellung MAN. 1. Den Knopf A auf dem Gasregelblock auf ON
stellen (siehe Abb. 22).
2. DasZundkabel liegtauf/an |2 Das Ziindkabel (S) nicht auf / an Metallteilen
Metallteilen. entlang verlegen. Das schwacht den Funken
(siehe Abb. 22).
Bei Bedarf das Ziindkabel auswechseln.
3. Der Zundstift ist korrodiert. 3. Den Zindstift auswechseln.
4. Die Wartezeit von 60 Sekun-  |4. Die erforderliche Wartezeit einhalten.
den vor dem Neustart ist noch
nicht abgelaufen.
C. Kein Signalton 1. Empfanger beschadigt. 1. Den Empfanger auswechseln und den Code
bestdtigen (Losung 1 unter A).
2. Die Wartezeit von 60 Sekun- 2. Die erforderliche Wartezeit einhalten.
den vor dem Neustart ist noch
nicht abgelaufen.
D. Ein durchgehender 1. Lose Drédhte zwischen dem 1. Die Dréhte gut anschliefen.
Signalton, der 5 Sekun- Empfdanger und dem Gasregel-
den lang zu horen ist. block.
(Moglicherweise sind |2. Empfanger beschadigt. 2. Den Empfanger auswechseln und den Code
vor dem 5 Sekunden- bestatigen (Loésung 1 unter A).
Signalton noch 7 kurze |3.  Krumme Stifte an der achtadri- |3. Sicherstellen, dass die Stifte der achtadrigen
Pieptone zu horen) gen Dose. Dose gerade sind.
4. Beschadigtes Magnetventil.  |4. Den Gasregelblock auswechseln.
5. Thermoelement 2 noch zu 5. Warten bis das Thermoelement ausreichend

abgekuihlt ist.
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Tabelle 4: Storungsdiagnose

Problem

Mégliche Ursache

Behebung

E. Keine Zindflamme

1. Luftin der Zlindflammenlei-
tung.

2. Die Dréhte des Thermoele-
ments 1 sind verwechselt.

3. Kein Funke am Ziindbrenner.

4. Die Duse ist verstopft.

1. Die Leitung durchspiilen oder den Ziindvor-
gang mehrmals starten.

2. Die Polaritat der Drahte am Thermoelement
Uberprifen.

Die Dréhte des Thermoelements je nach
Bedarf gut anschlieBBen.

3.1 Sicherstellen, dass das Ziindkabel (S) keinen
Kontakt mit irgendwelchen Metallteilen hat
(siehe Abb. 22).

Je nach Bedarf freilegen.

3.2 Bei Bedarf das Ziindkabel auswechseln.

3.3 Bei Bedarf den Ziindstift auswechseln.

4.1 Die Duse reinigen.

4.2 Die Duse je nach Bedarf auswechseln.

F. Die Elektronik funkt
weiterhin, obwohl die
Zundflamme brennt

1. Empfanger beschadigt.

1. Den Empfanger auswechseln und den Code
bestdtigen (Losung 1 unter A).

G. Die Zindflamme
brennt zwar, aber das
Magnetventil schlief3t
sich nach etwa 10 Se-
kunden oder sobald
das Gerat heil3 wird

1. Das Thermoelement 1 funktio-
niert nicht.

2. Die Batterien sind (fast) leer.

—_
—_

Messen Sie die Spannung mit einem digitalen
Universalmessgerat, das auf den mV-Bereich
eingestellt ist, indem Sie die Kabel an den
Kabelschuh anschlieBen. Der Kabelschuh
befindet sich an der AuBBenseite, unmittelbar
neben der Magnetmutter auf der Riickseite
des Gasregelblocks (siehe Abb. 26).
Die Spannung muss innerhalb von 20 Sekun-
den auf mindestens 5mV ansteigen.
Sie darf nicht geringer sein, wenn das Gerat
warm ist.
Bei zu geringer Spannung muss:
- das Thermoelement besser in die Flamme
gesetzt werden, oder
- das Thermoelement ausgewechselt werden
1.2 Die Hohe der Ziindflamme tberpriifen.
Ist sie zu klein, muss sie entsprechend justiert
werden.
1.3 Die Verdrahtung zwischen dem Thermoele-
ment und dem Empfénger Gberprifen.
Die Dréhte je nach Bedarf auswechseln.
2. Die Batterien im Empfanger auswechseln.
Hchtung  Kurzschliisse zwischen den Batterien und
Metallteilen des Gerats sind zu vermeiden.

H. Essind zwar kurze
Signaltone zu horen,
jedoch keine Funken
zu sehen und es ist
auch kein Gerdusch /
kein Ticken vom Mag-
neten horbar, der das
Ventil 6ffnet

1. Die Batterien sind (fast) leer.

1. Die Batterien im Empfanger auswechseln.
Hchtung  Kurzschliisse zwischen den Batterien und
Metallteilen des Gerats sind zu vermeiden.
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Tabelle 4: Storungsdiagnose

Problem

Mogliche Ursache

Behebung

|. Die Zindflamme
brennt, aber es fehlt

1.

Knopf A in Stellung MAN.

1.

Den Knopf A auf dem Gasregelblock auf ON
stellen (siehe Abb. 22).

der Gasstrom zum 2. Gerédtin Stellung Ziindflamme. |2. Die Flamme hoher stellen, indem man den
Hauptbrenner N -Knopf (gro3e Flamme) auf der Fernbedie-
nung betatigt.
3. Der Gasvordruck ist zu gering. |3. Den Vordruck Gberpriifen.
Je nach Bedarf den Energielieferanten ein-
schalten.
4. Beschadigtes Magnetventil.  |4. Den Gasregelblock auswechseln.
J.  Geziindeter Haupt- 1. Lose Verdrahtung von Ther- 1. Die Dréahte gut anschlie3en.
brenner erldscht nach moelement 2.
ca. 22 Sekunden 2. Verdrahtung von Thermoele- |2. Die Drahte gut anschlieBen.
ment 2 falsch angeschlossen.
3. Kurzschluss in Drahten von 3. Dréhte auswechseln.
Thermoelement 2.
4. Drahtbruch in Drahten von 4. Drahte auswechseln.
Thermoelement 2.
5. Thermoelement 2 ist 5. Thermoelement reinigen.
verschmutzt.
6. Thermoelement 2 ist nicht 6. Thermoelement richtig in die Flamme anbrin-
richtig in der Flamme ange- gen.
bracht (siehe Abb. 24).
7. Thermoelement 2 ist defekt. |7. Spannung von Thermoelement 2 kurz bevor
der Hauptbrenner ausgeht kontrollieren.
Liegt die Spannung unter 1,8 mV, Thermoele-
ment 2 austauschen.
8. Empfanger defekt. 8. Spannung von Thermoelement 2 kurz bevor

der Hauptbrenner ausgeht kontrollieren.
Liegt die Spannung tber 1,8 mV, Empfanger
austauschen.
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Anlage 1 Mitgelieferte Teile

Der nachstehenden Tabelle ist zu entnehmen, welche Teile mit dem Gerat mitgeliefert werden

Tabelle 5: Mitgelieferte Teile

Teil Anzahl
Holzrahmen / Kieselrahmen 1x
Schaltkasten 1x
Bedienungsanleitung fiir den Schaltkasten 1x
Installationsanleitung 1x
Bedienungsanleitung 1x
Zierleiste links 1x
Zierleiste rechts 1x
Zierleisten unten 1x
Schablone fiir den Drosselschieber 1x
Drosselschieber 1x
Keilbolzen M8x 140x50 2x
M8-Sechskantmutter 4x
SchlieBring 8,4 mm 4x
Selbstbohrende Reserveschrauben zur Montage der Glasscheibe

8 mm Steckschliissel 1x
Fernbedienung mit Empfanger 1x
9V Blockbatterie 1x
Penlite-Batterie (Typ AA) 4x
Klemmkupplung 15 mm x G3/8" 1x

Anlage 2 Technische Daten

Der nachstehenden Tabelle sind die technischen Daten der Modelle Metro 100 XT-3 zu entnehmen.

Tabelle 6: Technische Daten

Typ C11/C31
Gastyp G25 G20
Brennerdruck mbar 19 15.1
Nennwdrmebelastung (H,) kw 10.0 10.7
Nennwarmebelastung (H)) kw 2.0 9.6
Nennwdrmeleistung kw 7.0 7.6
Verbrauch L/h 1070 1040
Brennerdiise mm 2x @ 1.45 2x @ 1.45
1x@1.40 1x@ 1.40
Verbrauch Kleineinstellung L/h 550 533
Kleinstelldiise mm ?1.85 ?1.85
Zindflammendise Code 51 51
Wirkungsgradklasse 2 2
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Appendix 3 Figures - Anlage 3 Abbildungen
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DRU Verwarming B.V.

The Netherlands

Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven
Ratio 8, NL-6921 RW Duiven

95901901_ML1 Install.indd 52

16-9-10 8:33




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b67004f4e768456fe50cf52068fa87387800c4e144e0d5d4c51655b574f5330028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b67005c0f76845f7150cf89e367905ea6ff0c4e264e144e0d5d4c51655b57578b3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution and no font embedding. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFcd5cc18c0020d574c0c1b3c40020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558ace00020ae00af340020ae30b2a5c7440020d3ecd568d558c9c00020c54aace000200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD <>
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS true
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Hoge resolutie])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


